
ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO
Klimavlies
Productvoordelen

Scheurover-
bruggend

Diff usie-openEnergiezuinig

Gebruiksaanwijzing

1. Oude behang- en verfl agen verwijderen. 
Ruwe ondergronden egaliseren. Sterk zuigende 
ondergronden voorbehandelen met een oplos-
middelvrije basislaag.

3a. Bij gladde ondergronden ERFURT-systeem
-lijm SR 2 PRO met een langpolige behangroller 
in banen royaal op de ondergrond aanbrengen.

2. ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO op maat snijden met 
extra strip en met de onderkant naar buiten oprollen.

3b. Bij licht tot middelmatig gestructureerde 
ondergronden ERFURT-systeemlijm SR 4 PRO met 
een lijmkam (B2 of C3, afhankelijk van de onder-
grond), gelijkmatig dwars op de looprichting 
rechtstreeks op het muuroppervlak aanbrengen.

5. In de hoeken en langs de randen de behang-
baan afknippen en de volgende baan stotend 
behangen.

4. De wandbekleding in wandkleeftechniek met 
de vilten kant in de vochtige ERFURT-systeemlijm 
stotend plaatsen. Met een rubberrol en/of met 
een kunststofspatel aandrukken.

www.erfurt.com

6. Bij plafonds, plinten, vensters, etc. afknip-
pen met een sterke schaar of afsnijden met een 
haakmes en een spatel.

8. Op ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO moet 
na het drogen behang worden aangebracht. 
Daarbij moet door het zijdelings verschuiven van 
de stootnaad een naad-op-naad verkleving wor-
den voorkomen.

Voor muren 
en plafonds

Geen 
inweektijd

Wandkleef-
techniek

Structuur-
dekkend

KlimaTec

7. Voor versteviging van het naadgebied 
moet gaasband in combinatie met opvulmiddel 
worden gebruikt.

Geluiddem-
pend
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Made in Germany 
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Productbeschrijving
ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO

Fabrikant
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1   
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Materiaal/vervaardiging
ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO is een 4 mm dikke, gladde, diffusie-open, 
energiebesparende binnenwandbekleding, die als geïntegreerd 2-compo-
nentensysteem uit speciale cellulose en textielvezels wordt vervaardigd.

Productgegevens
•	 Bestelnummer: 1001209
•	 Roleenheid: 15,00 x 1,0 m
•	 Inhoud verpakking: 1
•	 Verpakking/pallet: 12	

Producteigenschappen
•	 Energiebesparing voor verbetering van het thermische rendement
•	 Tot 75% snellere opwarming van ruimten
•	 EIFS ondersteunend
•	 Verhoging van de wandoppervlaktetemperatuur tot 2 °C
•	 Maatvast en scheuroverbruggend (klassen A+B)
•	 Optimale behangondergrond

Materiaaltest
Voor het aanbrengen de rollen controleren op mogelijke 
materiaalgebreken.

Toepassing/gebruiksaanwijzing
Ondergrond
ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO kan aangebracht worden op alle behang-
bare ondergronden binnenshuis. De ondergrond moet droog, stabiel 
en schoon zijn. Niet-hechtende lagen verwijderen. Om mooie naden te  
verkrijgen aan bijv. buitenhoeken of kozijnen moeten in de handel  
verkrijgbare afsluitprofielen worden gebruikt.

Lijmadvies
Gebruik ERFURT-systeemlijm SR 2 PRO voor de verwerking op een gladde 
ondergrond. De lijm met een langharige behangroller in banen gelijkmatig 
en royaal op de ondergrond aanbrengen.
Gebruik ERFURT-systeemlijm SR 4 PRO voor de verwerking op een 
middelmatig gestructureerde ondergrond. De lijm met een lijmkam (B2 of 
C3, volgens ondergrond) gelijkmatig dwars op de looprichting op de 
ondergrond aanbrengen.

Verwerking
Erfurt-KlimaTec KV 600 PRO loodrecht en stotend aanbrengen. De 
wandbekleding met de viltkant op de lijmlaag aanbrengen en met een 
behangspatel zonder luchtbellen aandrukken, zodat de lijm zich 
gelijkmatig verdeelt en er een vlakke ondergrond ontstaat. Resten aan 
plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek duwen 
en met een haakmes, een afbreekmes of een sterke schaar afsnijden.  
De wandbekleding niet overlappend verlijmen. Eventuele plooien die door 
opslag, transport of verwerking in de wandbekleding ontstaan, 

beïnvloeden de functie van het product niet. Na behangen en drogen, zijn 
deze meestal niet langer zichtbaar. Om het naadgebied te versterken, 
moet een scheurverpakking (bijv. Kobau optiband) in plamuur (bijv. Ardex 
826) worden verwerkt.

Overschilderen
ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO moet na het drogen (minstens 12 uur) 
worden behangen. Alle diffusie-open wandbekledingen zijn geschikt 
(ERFURT-Rauhfaser, ERFURT-Vlies-Rauhfaser, ERFURT-Variovlies, ERFURT-
Vliesfaser). Gebruik voor het verlijmen op het energetisch vlies minstens 
vlieslijm.
Bij het behangen van de wandbekleding dient u ervoor te zorgen dat door 
laterale verplaatsing van de stootnaad een naad-tot-naadverlijming wordt 
voorkomen. Om de luchtdoorlatendheid te behouden, raden we aan de 
vlakken met diffusie-open bekledingsstoffen volgens DIN EN 13300 te 
bekleden. Op ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO kunnen alle droog 
verwijderbare wandbekledingen worden verwijderd. Bij het verwijderen 
van de met lijm verlijmde wandbekleding, dient op zorgvuldige 
verwijdering (bijv. geen nagelroller) te worden gelet.

Renovatie
Bij een correcte verlijming van ERFURT-behang op ERFURT-KlimaTec KV 
600 PRO kunnen deze worden verwijderd. 

Opslag
ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO moet droog, koel en rechtop worden 
bewaard.

Kwaliteitszegel
ERFURT-KlimaTec LP 600 PRO bestaat uit hoogwaardige, natuurlijke 
grondstoffen die aan alle relevante voorschriften van normen en aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoen. ERFURT-KlimaTec KV 600+ PRO wordt 
regelmatig door onafhankelijke keuringsinstanties getest en beoordeeld 
op verschillende producteigenschappen. Het behang heeft de volgende 
keurmerken/bekroningen:

•	 Classificering van het brandgedrag: E volgens DIN EN 13501-1
•	 In overeenstemming met DIN EN 234 (bepalingen voor 		
	 wandbekledingen voor behandeling achteraf).
•	 Waterdampdoorlatendheid volgens DIN EN ISO 12 572, komt overeen 
	 met de systeemopbouw met ERFURT-systeemlijm SR 2, voor een
	 diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van ongeveer 0,06 m.
•	 Waterdampdoorlatendheid volgens DIN EN ISO 12 572, komt overeen 	
	 met de systeemopbouw met ERFURT-systeemlijm SR 4, voor een
	 diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van ongeveer 0,54 m.
•	 Volgens DIN 4108, deel 3, zijn er geen condensatiebewijsstukken 	
	 nodig, omdat de waterdampdoorlatendheid in de systeemopbouw een 	
	 grotere diffusie-equivalente luchtlaagdikte van 0,5 m heeft, met een 	
	 R-waarde van ≤1

Tips
Bij vochtige wanden of aanwezige schimmelvorming mag het energetisch 
vlies ERFURT-KlimaTec KV 600 PRO niet worden verwerkt en zijn deskundige 
professionals vereist. Om de vochtigheidspieken in de ruimtelucht te 
verminderen, moeten bijvoorbeeld de aanwijzingen van de leidraad voor 
ventileren van ERFURT in acht worden genomen. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor de materiaaleigenschappen van de verwerkte 
producten in geval van niet naleven van de bovenvermelde punten.
Deze gegevens voldoen aan de huidige stand van de techniek.  
Deze maken geen aanspraak op volledigheid. 
Aangezien de toepassing en verwerking van onze producten buiten onze 
zeggenschap liggen en wisselende situaties bij gebruik, werkmethoden 
en materialen een afstemming van de betreffende werkzaamheden 
vereisen, kan er geen aansprakelijkheid uit deze technische gegevens 
worden afgeleid. Met deze uitgave verliezen alle eerdere technische 
gegevensbladen hun geldigheid. 

E-mail: info@erfurt.com 
Internet: www.erfurt.com

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451
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Heeft u nog technische vragen over onze producten of vragen over  
de verwerking ervan? Bel dan naar onze technische servicelijn  
+49 202 6110 375 of stuur een e-mail naar awt@erfurt.com en we helpen u 
graag verder.

Akoestiekwaarden
Geluidsabsorptiecoëfficiënt volgens ISO 11654

Frequentie 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Alfa-p *1  0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4
1) De opgegeven geluidsabsorptiecoëfficiënt geldt voor KlimaTec KV  
  600 PRO zonder eindcoating
  Alfa-w waarde = 0,2 

Frequentie  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Alfa-p *2 0 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1
2) De aangegeven geluidsabsorptiecoëfficiënt geldt voor systeemop- 
   bouw:  
   KlimaTec KV 600 PRO, Variovlies ECO 150 + akoestische verf.
   Alfa-w waarde = 0,1
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