
ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO 
binnenisolatieplaat

Productvoordelen
Direct op het 
metselwerk 
verlijmbaar

Diffusie-openEnergiezuinig Schimmel-
werend

Gebruiksaanwijzing

1. Scheuren, platte delen en oneffenheden met 
ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO opvullen.

4. Uitsparingen voor schakelaars en wandcon-
tactdozen voorafgaand aan de montage van de 
platen met een gatenzaag of iets vergelijkbaars 
doorboren en geschikte luchtdichte inbouwdozen 
gebruiken.

3. Binnenisolatieplaten met een zaag bijsnijden.2. Ontkoppelingsband voor akoestische en 
mechanische loskoppeling aanbrengen langs 
vloeren, plafonds en omsloten wanden evenals 
alle beweegbare constructies zoals ramen.

6. De binnenisolatieplaten verspringend van 
elkaar (min.20 cm) met een matige kracht 
tegen de wand drukken. Kruisvoegen en gaten 
vermijden. Overtollige lijm aan de randen 
verwijderen.

5. Lijm over het gehele oppervlak van de 
binnenisolatieplaat met een lijmkam/getande 
troffel aanbrengen (10 mm tandbedhoogte/C5).

www.erfurt.com

7. Verlijming buitenhoek: vlies vlak op elkaar 
plaatsen en hiervoor 2,5 cm bij de rand verwijderen.

9. Binnenisolatieplaten van een basislaag lijm 
voorzien (alleen bij behang).

10. Binnenisolatieplaten kunnen zonder verstevi-
ging met alle scheuroverbruggende, diffusie-open 
wandbekledingen worden bedekt. Niet-scheurover-
bruggende wandbekleding, zoals behang, moet 
met scheurtape worden versterkt of versterking van 
het hele oppervlak is noodzakelijk.

KlimaTec

Voor muren 
en plafonds

8. Voegen tussen de platen met  
ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO opvullen. 

7. Verlijming binnenhoek: vlies vlak op elkaar 
plaatsen en hiervoor 2,5 cm of schuimglas bij de 
rand verwijderen.

Geluiddem-
pend
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Productbeschrijving
ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO

Fabrikant
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1   
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Materiaal/vervaardiging
ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO is een 2,5 cm dikke binnenisolatieplaat die 
uit een 1 cm dikke plaat van schuimglasgranulaat en een speciaal textielvlies 
wordt vervaardigd. 

Productgegevens
•	 Bestelnummer: 1002690
•	 Plaatafmetingen: 120 x 80 x 2,5 cm
•	 Stuks/pallet: 40		

Producteigenschappen
•	 Bijzonder isolerend/energiebesparend
•	 Verhoogt de temperatuur van het wandoppervlak
•	 sneller opwarmen van de ruimte
•	 Diffusie-open
•	 Drukstabiel
•	 Eenvoudige en snelle plaatsing
•	 Verschillende ontwerpmogelijkheden, bijv. met diffusie-open  
	 wandbekleding, pleisterwerk, etc.
•	 Beperkte laagdikte

Materiaaltest
Voor het aanbrengen de platen controleren op mogelijke materiaalgebreken 
en beschadigingen.

Toleranties afmetingen:
•	 Dikte +/- 3 mm 
•	 Breedte +/- 4 mm 
•	 Lengte +/- 5 mm 
•	 Effenheid ≤ 5 mm

Toepassing/gebruiksaanwijzing
ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO wordt voor de thermische isolatie van de 
binnenkanten van buitenmuren gebruikt. Door de thermisch isolerende 
eigenschappen verbeteren de binnenisolatieplaten de U-waarde van een 
bestaande constructie. De minimale warmtebescherming voor gebouwen 
conform DIN 4108, WTA-gegevensbladen, evenals geldige verordeningen 
dienen in acht te worden genomen. Bij afwijkende constructies (bijv. vocht 
en/of schimmel) evenals vakwerk en zichtbaar metselwerk zijn 
overeenkomstige professionals nodig.

Ondergrond
ERFURT-KlimaTec LP 2500+ PRO is geschikt voor het verlijmen op alle vast 
hechtende ondergronden conform DIN 18157, deel 1, bijv. beton, cellenbeton, 
pleister (binnenpleister DIN 18550-2:2018-01 en DIN EN 13914-2:2016-2017), 
metselwerk, enz. Oneffenheden van de ondergrond kunnen met de ERFURT-
systeemlijm SR 6 PRO voorafgaand aan het aanbrengen van de platen tot 
een laagdikte van 15 mm bij muren en plafonds worden geëgaliseerd. 

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, vrij van doorgaande scheuren en 
vrij van scheidende substanties zijn, zoals olie, coatingstoffen, kalklagen 
en losse bestanddelen. Oud behangpapier en verontreinigingen moeten 
worden verwijderd. U moet over een vergaande, complete en naar uw mening 
overeenkomstige, egale oppervlakte beschikken die vastheid vertoont.  
Bij de plaatsing van platen is voor de ondergrond, de voorbehandeling van 
de ondergrond en de verwerking de norm DIN 18157, deel 1 van toepassing.  

Behandel zuigende ondergronden voor met een oplosmiddelvrij 
voorstrijkmiddel.

Verlijming op gipspleister: Voor de start van de werkzaamheden moet het 
pleister droog, stofvrij, stevig en stabiel zijn. In geval van twijfel met een 
CM-toestel controleren dat het vochtgehalte niet meer dan 1 massaprocent 
bedraagt. Het gipspleister (eenlaags, d ≥ 10 mm) dient met een voor 
gipsondergronden geschikte basislaag te worden behandeld. 

Verwerking
Gebruiksaanwijzing voor wand en plafond:
Ter voorkoming van geluidsoverdracht een ontkoppelingsband langs 
aansluiting van de muur en bij alle bewegende bouwdelen zoals zwevende 
vloeren, kozijnen, etc. aanbrengen. De binnenisolatieplaten ERFURT-
KlimaTec IP 2500+ PRO met een zaag (handzaag, steekzaag, cirkelzaag) op 
maat zagen. Uitsparingen voor schakelaars en wandcontactdozen 
voorafgaand aan de montage van de platen met een gatenzaag of iets 
vergelijkbaars doorboren en geschikte luchtdichte inbouwdozen gebruiken. 
Gebruik voor verlijming van de binnenisolatieplaat de ERFURT-systeemlijm 
SR 6 PRO (mengverhouding: 8,5 l water met 15 kg ERFURT-systeemlijm  
SR 6 PRO). De lijm wordt gelijkmatig met een lijmkam/getande troffel op de 
achterkant van de binnenisolatieplaat aangebracht (10 mm tanding/C5: 
komt overeen met ca. 2,2 kg/m²). Bij een oneffen ondergrond kan de lijm ook 
aan de wandzijde worden aangebracht. De binnenisolatieplaten met matige 
druk verspringend (min. 20 cm) ten opzichte van elkaar tegen de wand 
drukken (onder vliesisolatiemateriaal vlak op elkaar plaatsen) en 
kruisvoegen en gaten vermijden. Overtollige lijm aan de randen verwijderen. 
De plaatvoegen (V-voegen) met ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO vlak opvullen. 
Boven-, onder en/of naastliggende onderdelen kunnen met de isolatiewig 
ERFURT-KlimaTec DK 2, met de kozijnplaat ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO  
of met de binnenisolatieplaten IP 2500+ PRO/IP 3500+ PRO worden 
geïsoleerd.

Plafondgebied:
Bij het verlijmen van ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO op de onderzijde van 
constructies met massieve plafonds wordt ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO  
(10 mm vertanding/C5) zowel op de binnenisolatieplaten als op deze te 
beplakken plafondoppervlakken over het volledige oppervlak volledig 
aangebracht. Tijdens de droogtijd van de lijm worden de platen met 
montagesteunen vastgezet. De binnenisolatieplaten worden door de 
systeemlijm SR 6 PRO onder het plafond vastgehouden. Voor extra zekerheid 
worden de platen na het uitharden van de lijm met pluggen mechanisch 
bevestigd. Gebruik hiervoor nylon pluggen die voor insteekmontage zijn 
geschikt (bijv.  Fischer Universal-insteekpluggen UX 6 x 35), en roestvrijstalen 
schroeven met een verzonken kop en freesribbels aan de onderkant van de 
kop (bijv. Spax T Star Plus Roestvrij 5 x 70). Randen aan wanden, plafonds, 
vloeren, uitsnijdingen en doorboringen (bijv. wandcontactdozen) moeten 
luchtdicht en geluidsisolerend met een geschikte afdichtingsband of -massa 
worden gemaakt. 
Bij wandcontactdozen, schakelaars enz. moeten de respectieve 
inbouwdozen (bijv.  de Innen-Dämmungsdose van Kaiser) worden gebruikt. 
Ontkoppelingsband tussen de muur en de vloer en bij alle bewegende 
bouwdelen zoals zwevende vloeren, kozijnen, enz.aanbrengen.  
De binnenisolatieplaten ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO met een zaag 
(handzaag, steekzaag, cirkelzaag) op maat zagen. Uitsparingen voor 
schakelaars en wandcontactdozen voorafgaand aan de montage van de 
platen met een gatenzaag of iets vergelijkbaars doorboren en geschikte 
luchtdichte inbouwdozen gebruiken.
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Overschilderen
Coatingondergrond
Voor het overschilderen de platen over het hele oppervlak met 
wapeningsweefsel en ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO verstevigen. Hark 
hiervoor ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO met een getande troffel met 
vertanding 4 x 6 x 4 mm gelijkmatig door. Het KOBAU glasroosterweefsel 5/5 
A met de hand licht in het verse opvulmiddel leggen en met 
egalisatiegereedschap met getande troffelstructuur onder het vlies volledig 
platdrukken. Banen min. 5 cm overlappend verwerken. Het 
inbeddingsmateriaal gebruiken dat door de roosterconstructie dringt om de 
overlapping af te dekken en naadloos in te werken. 
Als alternatief kan de reeds met ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO gedichte voeg 
met een cementgebonden plamuur (bijv. Ardex R1) worden gladgestreken en 
daarna kunnen de oppervlakten met een scheuroverbruggend glad vlies 
(bijv. ERFURT-Variovlies) worden bekleed. 
 
Behangondergrond
De reeds met ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO gedichte voeg met een 
cementhoudend plamuursel (bijv.  Ardex R1) gelijkmatig bestrijken. Voor het 
behangen de binnenisolatieplaten met een basislaag lijm prepareren 
volgens de instructies van de fabrikant (bijv. Metylan NP Hoge kleefkracht, 
PUFAS SK veiligheidslijm). 
De binnenisolatieplaten ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO kunnen na volledige 
droging met elk scheuroverbruggend, diffusie-open behang, zoals ERFURT-
Variovlies, ERFURT-Vliesfaser, ERFURT-Vlies-Rauhfaser worden bekleed. Voor 
verlijming op de binnenisolatieplaten wordt de voor de wandbekleding 
voorgeschreven lijm minimaal vlieslijm gebruikt, bijv. Metylan NP Hoge 
kleefkracht of PUFAS SK veiligheidslijm. 
 
Pleisterondergrond
De platen moeten over het gehele oppervlak met wapeningsweefsel en 
ERFURT-systeemlijm SR 6 PRO worden verstevigd. Als alternatief kunnen de 
V-voegen met een glasweefsel-voegstrip (bijv.  Kobau) volgens de 
voorschriften van de producent worden verstevigd. De binnenisolatieplaten 
ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO kunnen alleen met binnenpleister op 
mineraalbasis worden bekleed.

Opslag
De platen mogen alleen vlak liggend en droog worden bewaard. 

Kwaliteitszegel
ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO bestaat uit hoogwaardige grondstoffen die 
aan alle technische voorschriften van normen en aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoen. ERFURT-KlimaTec KP 2500+ PRO wordt regelmatig 
door onafhankelijke keuringsinstanties getest en beoordeeld op 
verschillende producteigenschappen. Het behang heeft de volgende 
keurmerken/bekroningen:
•	 Classificering van het brandgedrag: C-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1
•	 Thermische weerstand: R = ca. 0,63 (m2K)/W
•	 Waterdamp-diffusie sd-waarde: ca. 0,30 m schuimglasgranulaatlaag
•	 Laagdikte: 1,0 cm
•	 Waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ = ca. 7
•	 Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ = ca. 0,096 W/mK
•	 Volumegewicht: ca. 438,6 kg/m³
•	 pH-waarde: 12 Textielvliesisolatie (PET)
•	 Laagdikte: 1,5 cm
•	 Waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ = ca. 3
•	 Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ = ca. 0,035 W/mK
•	 Volumegewicht: ca. 66,6 kg/m³

Tips
De bestaande constructie moet worden gecontroleerd op slagregendichtheid, 
constructiefouten en minimale thermische isolatie. Bij afwijkingen  
(bijv.  vochtigheid en/of schimmel) zijn deskundige professionals nodig. 
Om de vochtigheidspieken in de ruimtelucht te verminderen, moeten 
bijvoorbeeld de aanwijzingen van de leidraad voor ventileren van ERFURT in 
acht worden genomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de 
materiaaleigenschappen van de verwerkte producten in geval van niet 
naleven van de bovenvermelde punten.
Niet te behandelen oppervlakten zoals glas, keramiek, natuursteen enz. 
door gepaste maatregelen beschermen. Voor de verwerking moeten 
passende technische beschermingsmiddelen (bijv. stofmasker, 
veiligheidsbril) en zo nodig technische maatregelen (bijv. afzuiging) 
aanwezig zijn.
Deze gegevens voldoen aan de huidige stand van de techniek. Deze maken 
geen aanspraak op volledigheid. Aangezien de toepassing en verwerking 
van onze producten buiten onze zeggenschap liggen en wisselende situaties 
bij gebruik, werkmethoden en materialen een afstemming van de betreffende 
werkzaamheden vereisen, kan er geen aansprakelijkheid uit deze technische 
gegevens worden afgeleid. Met deze uitgave verliezen alle eerdere 
technische gegevensbladen hun geldigheid.
Heeft u nog technische vragen over onze producten of vragen  
over de verwerking ervan? Bel dan naar onze technische servicelijn  
+49 202 6110 375 of stuur een e-mail naar awt@erfurt.com en we helpen u 
graag verder.

Akoestiekwaarden
Geluidsabsorptiecoëfficiënt volgens DIN EN ISO 11654

Frequentie 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Alfa-p *1  0,1 0,3 0,7 1 0,9 0,75
1) De opgegeven geluidsabsorptiecoëfficiënt geldt voor  
   KlimaTec KP 2500+ PRO zonder eindcoating
   Alfa-w waarde = 0,6 (MH)

Frequentie  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Alfa-p *2 0,3 0,2 0,05 0,05 0,05 0,1
2) De aangegeven geluidsabsorptiecoëfficiënt geldt voor systeemopbouw:  
   KlimaTec IP 2500+ PRO, Variovlies ECO 150 + akoestische verf.
   Alfa-w waarde = 0,05 (L)
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