
Pose
Mélanger le système de collage ERFURT SR 6 PRO avec de l’eau propre 
dans un seau propre jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

Proportions du mélange : 8,5 l d’eau pour 15 kg de système de collage ERFURT 
SR 6 PRO. Après un temps de maturation de 4 min, mélanger une deuxième 
fois. Ne pas mélanger une quantité de système de collage ERFURT SR 6 PRO 
supérieure à ce qui peut être utilisé durant le temps de pose. Appliquer le 
mélange du système de collage ERFURT SR 6 PRO sur toute la surface des 
panneaux à l’aide d’une spatule crantée ou d’une truelle crantée (dentelure 
de 10  mm minimum). Les panneaux doivent être posés sur le mur de 
manière à ce que la structure dentée suive une ligne horizontale. Lisser les 
joints entre les panneaux à l’aide du système de collage ERFURT SR 6 PRO. 

Encollage

Subjectile
Le système de collage ERFURT SR 6 PRO permet d’obtenir des résultats 
absolument sûrs et en conformité avec DIN 18157, partie 1, et de poser nos 
panneaux sur tous subjectiles offrant une forte adhérence, comme le 
béton, le béton poreux, le crépi (crépis intérieurs DIN 18550-2:2018-01 et 
DIN EN 13914-2:2016-2017), la maçonnerie, etc.

Avec le système de collage ERFURT SR 6 PRO, les inégalités de subjectile 
situées sur les murs et sur les plafonds peuvent être égalisées jusqu’à une 
épaisseur de couche de 15 mm avant de poser les panneaux.

Le subjectile doit être sec, solide, exempt de fissures marquées et ne pas 
contenir de matières telles que de l’huile, des matériaux de revêtements, 
des couches de ressuage et des éléments non fixés. Les anciens 
revêtements muraux et les impuretés doivent être retirés. Il doit avoir une 
surface fermée dans sa plus grande partie et être assez solide pour pouvoir 
remplir sa fonction. Lors de la pose des panneaux, le subjectile, son 
prétraitement et la mise en place des panneaux doivent être conformes à 
la norme DIN 18157, partie 1. Appliquer une couche de fond sur les 
subjectiles absorbants en utilisant un prétraitement ne contenant pas de 
solvant. 

Encollage sur du crépi plâtre : Avant de commencer à poser le panneau, 
vérifier que le crépi est sec, non poussiéreux, ferme et solide. En cas de 
doute, vérifier avec un appareil CM que le degré d'humidité ne dépasse 
pas 1% de la masse. Le crépi plâtre (monocouche, d ≥ 10 mm) doit être 
traité avec une couche de fond adaptée au crépi plâtre.

Stockage
Stocker les sacs de système de collage ERFURT-SR 6 PRO bien fermés,  
au frais et à l’abri du gel. Protéger de l’humidité les sacs entamés.
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Matières premières / fabrication
Le système de collage EFURT SR 6 PRO est une colle composée de charges 
allégées, de ciment et d’additifs.

Propriétés du produit
•	 N° d‘article: 1000098
•	 Conditionnement : sac en plastique de 15 kg 

	              42 sacs/palette
•	 Base : Charge légère, ciment, additifs (synthétiques)
•	 Couleur : gris ciment
•	 Densité apparente : env. 0,8 kg/l
•	 Température de mise en œuvre / du subjectile : +5 °C à +25 °C
•	 Temps ouvert* : env. 30 minutes
•	 Séchage*: 24 heures min. selon l’épaisseur de la couche
•	 Quantité nécessaire : env. 2,2 kg/m² avec une dentelure de 10 mm/C5

Propriétés du produit
•	 Perméable à la vapeur d’eau
•	 Grand rendement
•	 Souple et facile à travailler
•	 Forte adhérence initiale
•	 Bonne résistance au fluage
•	 Formation de poussière réduite
•	 Classe de résistance au feu A1
•	 Capillarité active
•	 Excellentes propriétés d’absorption et de régulation hygrométrique

Contrôle des matériaux
Avant la pose, vérifier les sacs à la recherche d’éventuels dommages.

Utilisation
Le système de collage ERFURT SR 6 PRO est utilisé pour la pose de panneaux 
isolants intérieurs ERFURT-KlimaTec IP 2500+ PRO / IP 3500+ PRO, de 
panneaux isolants ERFURT-KlimaTec KP 2500+ PRO, de panneaux isolants 
ERFURT-KlimaTec KP 1000+ PRO, de panneaux d’embrasure ERFURT-KlimaTec 
LP 1000+ PRO et de cale d’isalotion ERFURT-KlimaTec DK2 PRO.
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Appliquer la colle sur 
l’ensemble de la surface 
du panneau à l’aide d’une 
spatule crantée ou d’une 
truelle crantée (dentelure 
de 10 mm / C5). 
 

Lisser les joints entre les  
panneaux à l’aide du système 
de collage ERFURT SR 6 PRO.
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Remarques
Les couches de nivellement réalisées avec le système de collage ERFURT 
SR 6 PRO peuvent être recouvertes de panneaux après un délai 8 à 
24 heures* environ !
N‘essayez pas de réutiliser de la colle ayant déjà commencé à durcir en 
y ajoutant de l’eau ou du mortier frais. Le mélange risque de ne pas être 
assez solide !
Le système de collage ERFURT SR 6 PRO est une colle à prise hydraulique. 
Pendant son durcissement, qui peut durer plusieurs jours si les conditions 
climatiques ne sont pas favorables, il faut absolument la protéger de 
l‘eau et du gel.
Les surfaces ne devant pas être traitées, notamment le verre, la céramique, 
la pierre naturelle, etc., doivent être protégées. Lors de la pose, prévoir 
des équipements de protection appropriés (ex.  : masque à poussière, 
lunettes de protection), ainsi que des mesures techniques requises 
(ex. : aspiration). Les informations qui précèdent correspondent à l’état 
actuel de la technique. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Étant 
donné que nous n’avons aucune influence sur l’utilisation et la pose de 
nos produits et que les conditions changeantes en matière d’utilisation, 
de méthodes de travail et de matériaux requièrent une adaptation aux 
conditions de travail respectives, ces informations techniques n’ont 
aucune valeur juridique. Avec cette édition, toutes les fiches techniques 
précédentes perdent leur validité. 

N’hésitez pas à contacter notre service d’assistance pour toute question 
d’ordre technique sur nos produits ou sur leur pose par e-mail à  
awt@erfurt.com..

*Le temps de séchage nécessaire du mastic pour le revêtement ultérieur dépend de l’épaisseur de la couche. Une journée 
de séchage doit être respectée par mm d’épaisseur.
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