
ERFURT-KlimaTec 
LP 1000+ PRO kozijnplaat 
Productvoordelen

Diffusie-openDirect op het 
metselwerk 
verlijmbaar

EnergiezuinigSchimmel-
werend

Gebruiksaanwijzing

1. Scheuren, platte delen en oneffenheden met 
ERFURT-systeemlijm SR 6  bijpleisteren.

4. Uitsparingen voor schakelaars en wandcon-
tactdozen voorafgaand aan de montage van de 
platen met een gatenzaag of iets vergelijkbaars 
doorboren en geschikte inbouwdozen 
gebruiken.

3. Kozijnplaat met een cuttermes insnijden en 
over een rand breken of met een zaag op maat 
zagen.

2. Ontkoppelingsband voor akoestische 
ontkoppeling tussen de muur en de vloer en bij 
alle bewegende bouwelementen, zoals zwevende 
dekvloeren, vensters, etc., aanbrengen.

6. Kozijnplaat met matige druk tegen de muur 
drukken. Kruisvoegen en gaten vermijden. 
Overtollige lijm aan de randen verwijderen.

5. Lijm over het gehele oppervlak van de 
kozijnplaat met een lijmkam/getande troffel 
aanbrengen (min. 10 mm tandbedhoogte C5).

7. Voegen tussen de platen met  
ERFURT-systeemlijm SR 6 opvullen.

8. Kozijnplaten van een basislaag lijm voorzien 
(alleen bij behang).

9. Kozijnplaten kunnen zonder versterking  
bewerkt worden met alle diffusie-open  
wandbekledingen, pleisters,  
bekledingsmaterialen e. d. 

Voor ruimtes 
met een hogere 
vochtbelasting

www.erfurt.com

KlimaTec

Geluiddem-
pend
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Technische gegevens   08/2025

Productbeschrijving
ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO

Fabrikant
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1   
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Materiaal/vervaardiging
ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO is een 1,0 cm dikke kozijnplaat die van 
schuimglasgranulaat wordt vervaardigd. De voorzijde is met een glasvlies 
gelamineerd en de achterzijde met een textielraster.

Producteigenschappen
•	 Schimmelwerend
•	 Verhoogt de temperatuur van het wandoppervlak
•	 Energiebesparend
•	 Sneller opwarmen van de ruimte
•	 Alkalisch
•	 Diffusie-open
•	 Geschikt voor vochtige ruimten en droogbouw
•	 Verlijmen op metselwerk, beton, pleister
•	 Egaliseren van oneffen ondergronden
•	 Drukstabiel
•	 Gemakkelijk te snijden
•	 Wapenend door weefsellaminering op de rugzijde
•	 Verschillende ontwerpmogelijkheden, bijv. met diffusie-open 
	 wandbekleding, pleisterwerk, etc.
•	 Geen berekend condensatiecertificaat volgens DIN 4108-3 vereist
	 (er moet worden voldaan aan extra vereisten voor bescherming  
	 tegen slagregen)

Materiaaltest
Voor het aanbrengen de platen controleren op mogelijke 
materiaalgebreken en beschadigingen.

Toleranties afmetingen
•	 Dikte +/ 1 mm
•	 Breedte +/ 4 mm
•	 Lengte +/ 5 mm
•	 Effenheid ≤ 5 mm

Toepassing/gebruiksaanwijzing
ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO is een kozijnplaat voor de energetische 
renovatie, schimmelbestrijding en schimmelpreventie, die in raamkozijnen 
evenals onder vensterbanken en radiatornissen wordt geïnstalleerd.  
De warmtestroom naar buiten wordt door de kozijnplaat vertraagd.  
Dit bespaart voornamelijk energie tijdens de opwarmingsfase, door 
snellere opwarming van de lucht in de ruimte.

Voor zover ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO bij schimmelbestrijding wordt 
gebruikt, moet de schimmelaanslag voor het verlijmen professioneel 
worden verwijderd en moet de oorzaak van de schimmelvorming zijn 
verholpen. Win in voorkomend geval het advies van een architect in. 
Dooiwater (condens) in de wand kan door de kozijnplaat diffunderen.

Ondergrond
ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO is geschikt voor het verlijmen  
op alle vast hechtende ondergronden conform DIN 18157, deel 1, bijv. 
beton, cellenbeton, pleister (binnenpleister DIN 18550-2:2018-01 en  
DIN EN 13914-2:2016-2017), metselwerk, enz. 

Oneffenheden van de ondergrond kunnen met de ERFURT-systeemlijm  
SR 6 PRO voorafgaande aan het aanbrengen van de panelen tot een 
laagdikte van 15 mm bij muren en plafonds worden geëgaliseerd. 

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, vrij van doorgaande scheuren 
en vrij van scheidende substanties zijn, zoals olie, coatingstoffen, 
kalklagen en losse bestanddelen. Oud behangpapier en verontreinigingen 
moeten worden verwijderd. U moet over een vergaande, complete en 
naar uw mening overeenkomstige, egale oppervlakte beschikken die 
vastheid vertoont. Bij de plaatsing van platen is voor de ondergrond,  
de voorbehandeling van de ondergrond en de verwerking de norm  
DIN 18157, deel 1 van toepassing.  

Behandel zuigende ondergronden voor met een oplosmiddelvrij 
voorstrijkmiddel. 

Verlijming op gipspleister: voor de start van de werkzaamheden moet het 
pleister droog, stofvrij, stevig en stabiel zijn. In geval van twijfel met een 
CM-toestel controleren dat het vochtgehalte niet meer dan 1 massaprocent 
bedraagt. Het gipspleister (eenlaags, d ≥ 10 mm) dient met een voor 
gipsondergronden geschikte basislaag te worden behandeld.

Lijmadvies
Gebruik ERFURT systeemlijm SR 6 PRO voor het verlijmen van kozijnplaten. 
Breng de lijm gelijkmatig direct op de kozijnplaat aan met een lijmkam of 
een getande troffel (minimaal 10 mm tandbedhoogte). De platen moeten 
zo op de wand worden aangebracht dat de tandstructuur van de lijm 
ongeveer horizontaal loopt. Normaal verbruik afhankelijk van de 
ondergrond ca. 1,8 tot 2,2 kg/m².

Verwerking
Ter voorkoming van geluidsoverdracht een ontkoppelingsband langs de 
randen van het kozijn aanbrengen.

De ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO met een cuttermes insnijden en over 
een rand breken en het textielraster doorsnijden. Als alternatief kunt u de 
kozijnplaat met een zaag op maat zagen. Gaten voor wandcontactdozen 
voor de montage van de plaat boren met een gatenzaag.

Gebruik ERFURT systeemlijm SR 6 PRO voor het verlijmen van kozijnplaten.

ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO vlak op elkaar met matige druk tegen de 
wand drukken. Overtollige lijm aan de randen verwijderen. Voegen tussen 
de platen met ERFURT systeemlijm SR 6 PRO opvullen.

Overschilderen
Coatingondergrond
Voor een verflaag de kozijnplaten over het gehele oppervlak met ERFURT 
systeemlijm SR 6 PRO bestrijken. De dikte van de laag van SR 6 PRO voor 
de oppervlakteopvulling mag max. 2 mm bedragen. De vereiste droogtijd 
van het opvulmiddel voor de daaropvolgende bedekking is afhankelijk van 
de dikte van de laag. Per mm laagdikte dient een dag droogtijd in acht te 
worden genomen. Na droging kan het oppervlak met alle waterbestendige 
dispersieverven (diffusie-open) volgens DIN EN 13300 worden 
overschilderd. 

Behangondergrond
Voor het behangen de platen met een basislaag lijm behandelen volgens 
de instructies van de fabrikant (bijv.  Metylan NP Hoge kleefkracht, PUFAS 
SK veiligheidslijm). De ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO kozijnplaten 
kunnen met alle diffusie-open wandbekledingen worden geplakt, zoals 
ERFURT-Rauhfaser, ERFURT VliesRaufaser, ERFURT Vliesfaser, etc. Voor de 
verlijming op de isolatieplaten wordt minimaal vlieslijm gebruikt, bijv. 
Metylan NP Hoge kleefkracht of PUFAXS SK veiligheidslijm. 

Pleisterondergrond
De ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO kozijnplaten kunnen met alle 
binnenpleisters op mineraalbasis worden bedekt. Bij het gebruik van 
binnenpleistering moeten de aanwijzingen van de fabrikant van de 
pleisterkalk in acht worden genomen.
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Opslag
De platen mogen alleen vlak liggend en droog worden bewaard. 

Kwaliteitszegel
ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO bestaat uit hoogwaardige, natuurlijke 
grondstoffen die aan alle relevante voorschriften van normen en aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoen. ERFURT-KlimaTec LP 1000+ PRO wordt 
regelmatig door onafhankelijke keuringsinstanties getest en beoordeeld 
op verschillende producteigenschappen. Het behang heeft de volgende 
keurmerken/bekroningen:
•	 Classificering van het brandgedrag: B-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1
•	 Warmtegeleidingscoëfficiënt: λ = ca. 0,086 W/mK
•	 Thermische weerstand: R = ca. 0,29 (m2K)/W
•	 Waterdampdiffusieweerstandsgetal: µ = ca. 10
•	 sd-waarde waterdampdiffusie: ca. 0,1 m
•	 ph-waarde: ca. 9

Tips
De bestaande constructie moet worden gecontroleerd op 
slagregendichtheid, constructiefouten en minimale thermische isolatie. 

Bij afwijkingen (bijv.  vochtigheid en/of schimmel) zijn deskundige 
professionals nodig. Om de vochtigheidspieken in de ruimtelucht te 
verminderen, moeten bijvoorbeeld de aanwijzingen van de leidraad voor 

ventileren van ERFURT in acht worden genomen. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor de materiaaleigenschappen van de verwerkte 
producten in geval van niet naleven van de bovenvermelde punten.   
Het licht glijden van de platen valt binnen het tolerantiebereik van de 
fabricage. Door de opname in het lijmbed kan de plaat zonder probleem 
vlak worden verwerkt. Idealiter kort u de plaat aan de glasweefselzijde in. 

Niet te behandelen oppervlakten zoals glas, keramiek, natuursteen enz. 
door gepaste maatregelen beschermen. Voor de verwerking moeten 
passende technische beschermingsmiddelen (bijv. stofmasker, 
veiligheidsbril) en zo nodig technische maatregelen (bijv. afzuiging) 
aanwezig zijn. 

Deze gegevens voldoen aan de huidige stand van de techniek. Deze 
maken geen aanspraak op volledigheid. Aangezien de toepassing en 
verwerking van onze producten buiten onze zeggenschap liggen en 
wisselende situaties bij gebruik, werkmethoden en materialen een 
afstemming van de betreffende werkzaamheden vereisen, kan er geen 
aansprakelijkheid uit deze technische gegevens worden afgeleid. Met 
deze uitgave verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun 
geldigheid.

Heeft u nog technische vragen over onze producten of vragen  
over de verwerking ervan? Bel dan naar onze technische servicelijn  
0202 6110 375 of stuur een e-mail naar awt@erfurt.com en we helpen u 
graag verder.
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