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Оклеивание

1. Удалить старые обои и покрытия. Шерохова-
тые основания выровнять гипсосодержащей 
шпаклевкой. Сильно впитывающие основания 
предварительно обработать грунтовкой, не 
содержащей растворителей.

3. Нанести клей на все полотна равномерным 
слоем и сложить 2/3 к 1/3.

2. Для быстрого и экономного нанесения клея 
используйте стол с клеенамазочным станком.

4. Время пропитки составляет 5-10 минут. 6. Излишки в углах обрезать ножницами. 
Можно также оторвать излишки обоев при 
помощи обойного шпателя.

5. Выровнять полотна вертикально по отвесу и 
наклеить встык. Разгладить пузыри и складки 
обойной щеткой или резиновым валиком.

7. На внешних углах не наклеивать внахлест, 
а обрезать точно по краю.

8. После высыхания обои можно оклеивать 
любыми настенными покрытиями.

ERFURT-Makulatur 95 PRO

Характеристики изделия
Для стен и 
потолка

Не содер-
жат ПВХ

Паропрони-
цаемые

Легко 
клеить

Расслаива-
ются при 
удалении
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Сырье/производство
Обои ERFURT-Makulatur 95 PRO состоят из одного слоя бумаги.  
При изготовлении применяется только высококачественное сырье.

Информация об изделии
•	 Вес: 120 г/м2

•	 Размеры рулона: 17,00 м x 0,53 м
•	 Количество в коробке: 20 рулонов

Характеристики изделия
Для создания однородного и равномерно впитывающего светлого  
основания. Швы не расходятся при усадке

Проверка материала на качество
Перед оклеиванием проверить рулоны на наличие возможных 
дефектов материала. Соблюдайте ТУ № 7 комитета BFS.

Способ применения/оклеивание
Основание
Обоями ERFURT-Makulatur 95 PRO можно оклеивать любые основания во 
внутренних помещениях, подготовленные к оклеиванию обоями. 
Основание должно быть сухим, прочным, способным равномерно 
впитывать влагу, чистым, гладким и достаточно ровным для 
предусмотренного настенного покрытия.
Удалить старые обои и отслаивающиеся покрытия. Шероховатые 
основания выровнять гипсосодержащей шпаклевкой. Гладкую гипсовую 
штукатурку предварительно промазать разбавленным клейстером. 
Основания с большой или разной впитывающей способностью следует 
предварительно обработать соответствующими грунтовками. 
Соблюдайте ТУ № 10, 16 и 20 комитета BFS, а также Правила выполнения 
подрядно-строительных работ, часть C (18363, 18366 часть C, 
соответственно п. 3).

Рекомендации клея
Henkel: Metylan Vinyl & Spezial Pulver + Ovalit TM, Metylan TG Hohe 
Reichweite Raufaser & Papier Pulver + Ovalit TM 

Pufas: Pufas MC Gerätekleister G 20 instant + Wandbelagskleber, Pufas 
MC Kraft-Kleister + Wandbelagskleber

Оклеивание
Макулатурные обои ERFURT-Makulatur можно клеить с помощью 
клеенамазочного станка. При нанесении клейстера следить за 
надлежащим количеством клейстера и его равномерным 
распределением. Нанесение слишком большого количества клейстера 
может привести к нагромождению клейстера и связанным с этим 
нарушениям внешнего вида поверхности, а также к проявлению стыков 
из-за того, что при высыхании стыки могут разойтись.
Сложить смазанные клеем полотнища по отдельности в соотношении 2/3 
к 1/3. Таким образом предотвращается высыхание клейстера на обоях. 
Макулатурные обои ERFURT-Makulatur можно наклеивать после 
пропитки продолжительностью около 5 - 10 минут.

Наклеивать макулатурные обои следует вертикально и встык. Пузыри под 
обойными полотнами разглаживать валиком для разглаживания обоев. 
Излишки у потолка, плинтусов, окон и т.  д. прижать в углах обойным 
шпателем и обрезать ножницами или оторвать по обойному шпателю. Не 
наклеивать макулатурные обои внахлест.
Если внешние углы не являются строго вертикальными, мы рекомендуем 
применять угловые профили для обоев. Если угловые профили для обоев 
не используются, то макулатурные обои следует обрезать точно по краю. 
Если внешние углы являются строго вертикальными, то обои при оклеивании 
можно завернуть за угол (не менее 10 см).
Оклеивание производить при температуре от +18 до +25 °C и относительной 
влажности воздуха 30-60 %. Во время высыхания избегайте слишком 
быстрого высыхания вследствие сквозняков или интенсивного отопления, а 
также слишком медленного высыхания по причине низкой температуры 
помещения (ниже 10 °C) (ср. ТУ 16 комитета BFS).
Слишком быстрое высыхание может привести к щелям в области стыков, 
которые станут видны после окрашивания.

Нанесение покрытия
После высыхания макулатурные обои можно оклеивать любыми 
настенными покрытиями. При этом следует соблюдать рекомендации 
производителя обоев касательно применимого клея.

Ремонт
Любые настенные покрытия легко удаляются с верхнего слоя 
расслаивающихся при последующем удалении макулатурных обоев. 

Хранение
Рулоны обоев должны храниться в сухом и прохладном помещении в 
вертикальном положении.

Знак качества
Все макулатурные обои ERFURT-Makulatur состоят из высококачественного 
натурального сырья, соответствующего всем применимым нормам и 
высочайшим требованиям к качеству. Макулатурные обои ERFURT-Makulatur 
регулярно проходят испытания, которые проводятся независимыми 
институтами, на наличие различных свойств изделий и получают награды по 
итогам таких испытаний. Имеются результаты следующих испытаний / 
награды:
•	 Отвечают стандарту DIN EN 234 (Требования к настенным покрытиям,  
	 требующим дополнительного финишного покрытия).
•	 Классификация пожарной безопасности: C-s1,d0 согласно DIN EN 13501-1 
	 (трудновоспламеняемые)
•	 По показателям паропроницаемости согласно DIN EN ISO 12572:2017-05:
	 соответствуют толщине воздушного слоя около 0,01 м.
•	 A+: соответствуют французскому испытанию на выбросы загрязняющих
	 веществ согласно Постановлению № 2011-321 и Постановлению о 	
	 канцерогенных, мутагенных и репродуктивно токсичных веществах

Важная информация
Отходы обоев можно утилизировать с бытовыми отходами.

Если при оклеивании в изделии был выявлен дефект, работы следует 
немедленно остановить и предъявить претензию продавцу. Претензии без 
предъявления доказательств (образцов и этикеток рулонов) не 
принимаются. Приведенная выше информация представляет собой только 
общие рекомендации.

Поскольку применение и оклеивание обоев находится вне нашего влияния, 
предоставленная нами информация не освобождает наших клиентов от 
самостоятельной проверки наших продуктов на предмет их пригодности для 
соответствующих целей и методов работы. После выхода новой редакции 
технического описания продукции с учетом технического прогресса, 
данный выпуск технического описания станет недействительным.

В случае возникновения технических вопросов касательно наших изделий  
и их применения Вы можете связаться с нами по телефону горячей  
линии технической поддержки +49 202 6110 375 или по электронной почте: 
awt@erfurt.com.
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