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Produkteigenschaften

PVC-frei Fiir Wand

M und Decke

Diffusions- Einfache Spaltbar

offen Verarbeitung k

Verarbeitung

1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue 2. Fir rationelles Einkleistern eignen sich bestens 3. Alle Bahnen gleichmégig einkleistern und
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen Kleistergerate-Tischkombinationen. 2/3 zu 1/3 zusammenlegen.

gldtten. Stark saugende Untergriinde mit l6sungs-

mittelfreien Grundierungen vorbehandeln.

[——

4. Die Weichzeit betrdgt ca. 5-10 Minuten. 5. Die Bahnen Naht an Naht lotrecht verkleben. 6. Die Trennung in den Ecken wird mit der
Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbiirste oder Schere ausgefiihrt. Alternativ kann die
Gummirolle andriicken. Makulatur in den Ecken auch an einem

Tapezierspachtel gerissen werden.

7. An AuRenecken wird nicht iiberlappend 8. Nach Trocknung mit allen Wandbeldgen
tapeziert, sondern die Trennung erfolgt exakt iberklebbar.
auf der Kante.




ERFURT-Makulatur 95 PRO

Produktbeschreibung
ERFURT-Makulatur 95 PRO

Hersteller

ERFURT & SOHN KG ¢ Hugo-Erfurt-Straie 1
42399 Wuppertal e GERMANY e www.erfurt.com e info@erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Makulatur 95 besteht aus zwei spaltbaren Papierlagen.
Zur Produktion werden nur hochwertige Rohstoffe verwendet.

Produktdaten

e Grammatur: 120 g/m?
® Rollenabmessung: 17,00 x 0,53 m
e Kartoninhalt: 20 Rollen

Produkteigenschaften

Macht jede auf Ihre geklebte Wandbekleidung leicht entfernbar. Schafft
gleichméBig helle und saugende Untergriinde.
Fangt Trocknungsspannungen im Nahtbereich auf.

Materialpriifung
Vor der Verarbeitung die Rollen auf mogliche Materialfehler tiberpriifen.
Das BFS-Merkblatt Nr. 7 ist zu beachten.

Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

ERFURT-Makulatur 95 PRO kann auf allen tapezierfdhigen Untergriinden
im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken,
tragfahig, gleichmaflig saugfahig, sauber, glatt und fiir die vorgesehene
Wandbekleidung hinreichend ebenflachig sein.

Alte Tapeten und nicht haftende Beschichtungen entfernen. Raue
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen gldtten. Glatte Gipsputze
mit verdiinntem Kleister vorleimen. Stark saugende Untergriinde bzw.
unterschiedlich saugende Untergriinde sind durch geeignete Grundie-
rungen vorzubehandeln. Die BFS-Merkbldtter Nr. 10, Nr. 16 und Nr. 20,
sowie VOB/C (18363, 18366 Teil C jeweils Abs. 3) sind zu beachten.

Kleisterempfehlung

Henkel: Metylan Vinyl & Spezial Pulver + Ovalit TM, Metylan TG Hohe
Reichweite Raufaser & Papier Pulver + Ovalit TM

Pufas: Pufas MC Geréatekleister G 20 instant + Wandbelagskleber,
Pufas MC Kraft-Kleister + Wandbelagskleber

Verarbeitung

ERFURT-Makulatur-Tapeten kdnnen mit dem Tapeziergerdt verarbeitet
werden. Beim Kleisterauftrag auf die richtige Menge und gleichmafige
Verteilung achten. Ein zu hoher Kleisterauftrag kann zu Kleister-
anhdufung und damit verbundenen Storungen im Oberflachenbild sowie
zu Nahtmarkierungen durch offene Néhte im Zuge der Trocknung fiihren.

Die eingekleisterten, einzelnen Bahnen 2/3 zu 1/3 zusammenlegen und
die Seitenrdander aufeinander legen. Dadurch wird ein Austrocknen des
Kleisters verhindert. Die ERFURT-Makulatur-Tapeten kdnnen nach einer
Weichzeit von 5 - 10 min. tapeziert werden.

Die Makulatur lotrecht und auf Stof3 verkleben. Die Bahnen mit der
Tapeten-Andriickwalze blasenfrei andriicken. Uberstinde an Decken,
FuBleisten, Fenster usw. mit einem Tapezierpachtel in die Ecke driicken
und mit der Schere abtrennen oder tiber einen Tapezierspachtel reiBen.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-StraRe 1
42399 Wuppertal

Tel.: 0202 6110 0
Fax: 0202 6110 89 451
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Die Makulatur nicht tiberlappend verkleben.

Bei nicht lotrechten Auf3enecken empfehlen wir Tapeten-Eckprofile einzu-
setzen. Sollten keine Tapeten-Eckprofile verwendet werden, dann muss die
Makulatur exakt an der Kante getrennt werden. Bei lotrechten Au3enecken
kann die Makulatur um die Ecke geklebt werden (mindestens 10 cm).

Geeignete Tapezierbedingungen liegen bei +18 bis +25 °C und 30 bis 60 %
rel. Luftfeuchtigkeit vor. Wahrend des Trocknungsvorgangs ist zu rasches
Trocknen durch Zugluft oder starkes Heizen und zu langsame Trocknung
infolge geringer Raumtemperatur (unter 10 °C) zu vermeiden (vgl. BFS-
Merkblatt 16).

Zu schnelles Trocknen kann in Nahtbereichen zu Offnungen fiihren, die bei
nachfolgenden Beschichtungen sichtbar werden.

Beschichtung

Nach Trocknung sind die Makulaturen mit allen Wandbeldgen iiberklebbar.
Dabei ist die Klebstoffempfehlung des Tapetenherstellers zu beachten.

Renovierung

Alle Wandbeldge kdnnen leicht von der Oberseite der spaltbaren Makulatur
entfernt werden. Die restliche Makulaturschicht sollte danach mit
Tapetenloser restlos entfernt werden.

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken, kithl und stehend erfolgen.

Priifsiegel

Alle ERFURT-Makulaturen bestehen aus  hochwertigen Roh-
stoffen, die alle relevanten Norm-Vorgaben erfiillen und héchsten Quali-
tatsanspriichen geniigen. ERFURT-Makulaturen werden regelmaBig durch
unabhédngige Priifinstitute auf verschiedene Produkteigenschaften getestet
und ausgezeichnet. Folgende Priifungen / Auszeichnungen liegen vor:

e EPD: Umwelt-Produktdeklaration; Gruppenpriifung des Verbandes
Internationaler Tapetenproduzenten (1Gl)
Standard 100 by Oeko-Tex: Diese Inhaltsstoffanalyse gehort zu den
weltweit bekanntesten Labels fiir schadstoffgepriifte Textilien.
Es steht fiir Kundenvertrauen und hohe Produktsicherheit.
e VOC-Gehalt:
- Entspricht der Emissionspriifung gem. AgBB-Standard:
besonders emissionsarm.
- Entspricht der franzdsischen Emissionspriifung gem.
Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung (A+)
e Wasserdampfdurchldssigkeit: nach DIN EN ISO 12572:2017-05:entspricht
einer diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m
e Klassifizierung des Brandverhaltens: C-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
(schwer entflammbar)

Hinweise
Die Entsorgung der Tapetenabfalle kann tiber den Restmiill erfolgen.

Sofern ein Mangel wahrend der Verarbeitung auftreten sollte, sind die
Arbeiten unverziglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren.
Beanstandungen ohne Beweisfilhrung (Musterstiicke und Einlegezettel)
konnen nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben konnen nur
allgemeine Empfehlungen sein.

Da die Anwendung und Verarbeitung auerhalb unseres Einflusses liegen,
befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Priifung
unserer Produkte auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und
Zwecke. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten
Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Giiltigkeit.

Beitechnischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung unserer
Produkte kénnen Sie sich gerne an unsere technische Hotline 0202 6110 375
oder per Mail an awt@erfurt.com wenden.
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