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RapidBoard Silikat-Spachtel
Produktvorteile
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Schimmel- 
präventiv

Diffusions- 
offen

Lösemittel 
und Weich-
macher frei

Gut  
schleifbar

Mineralisch

Gebrauchs-
fertig

Verarbeitung (nur für den Innenbereich)

1. Vor Gebrauch einmal
umrühren.

2. Die Plattenstöße spachteln, Fugen-
band einlegen, glätten und trocknen
lassen. 

5. Nach dem Trocknen kann die 
Fläche geschliffen werden.
Hinweis: Beim Schleifen Staub-
schutzmaske tragen. 

6. Die Schritte 3-5 wiederholen, bis das Ergebnis den Anforderungen  
entspricht. Es kann eine Oberflächenqualität erreicht werden, die für  
den direkten Farbanstrich oder Glattvliestapeten geeignet ist.
Wenn ein Zwischenschliff erfolgt ist, muss vor der Endbeschichtung  
(Farbe oder Tapete) mit einer Silikatgrundierung grundiert werden.

3. Den Silikat-Spachtel
mit einer Putzwalze oder  
einer Traufel auftragen. 

4. Anschließend mit einer  
Rakel glätten. 
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Produktbeschreibung
ERFURT-KlimaTec RapidBoard RB 10

Produktbeschreibung
ERFURT-KlimaTec RapidBoard Silikat-Spachtel ist ein schimmelhemmender 
Dispersions-Spachtel zum flächigen Glätten von Untergründen und perfekt 
abgestimmt für die Flächenspachtelung der Leichtbauplatte ERFURT-
KlimaTec RapidBoard 10. Mit dem RapidBoard Silikat-Spachtel werden 
perfekte, glatte und ebenmäßige Oberflächen auf den ERFURT-KlimaTec 
RapidBoard Leichtbauplatten im Innenbereich hergestellt.

Hersteller
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1 
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com • info@erfurt.com

Herstellung
ERFURT-KlimaTec RapidBoard Silikat-Spachtel ist ein Flächenspachtel auf 
mineralischer Basis. Er ist verarbeitungsfertig und kann direkt aus dem 
Eimer auf die zu glättende Fläche aufgetragen werden. Der RapidBoard 
Silikat-Spachtel wirkt schimmelhemmend da die Zusammensetzung auf 
mineralischer Basis alkalisch ist und dem Schimmel keinen Nährboden 
bietet. 

Produktdaten
Bestell-Nr.:	 1004489
Gebinde: 	 10 Liter im Eimer, 17 kg

Produktdetails
• 	 Rohdichte: 1,7 kg/cm³
• 	 Maximale Schichtstärke: 3 mm pro Schicht
• 	 pH-Wert: 11
• 	 Brandverhalten: nicht brennbar, A2-s1,d0 (DIN 13501-1)
• 	 Gut schleifbar: Q3 / Q4
• 	 Optimales Trocknungstempo
• 	 Reichweite: 10 l ausreichend für ca. 10 m2 bei 1 mm Schichtstärke

Produkteigenschaften 
• 	 Frei von Konservierungsmitteln 
• 	 Frei von Weichmachern 
• 	 Frei von Lösungsmitteln 
• 	 Einfache Anwendung und Verarbeitung
• 	 Feine, glatte Oberflächenqualität: Q3/Q4
• 	 Schimmelpräventiv
• 	 Diffusionsoffen
• 	 Emissionsarm
• 	 Farbton: Naturweiß

Anwendungsbereich
Ausschließlich innen, Feuchträume (Flächen, die nur zeitweise und 
kurzfristig mit Spritzwasser gering beansprucht werden, Wasserein-
wirkungsklasse WO-I, gemäß DIN 18534-1).

Werkzeugempfehlung
Nur rostfreie und saubere Werkzeuge und Arbeitsgeräte verwenden: 
Rostfreie Spachtelkelle, Flächenrakel, Rollspachtel-Walze, Schleifgitter. 
Auch für leistungsstarke Airless-Spritzgeräte geeignet. Beim Auftragen mit 
der Rolle oder Airlessgeräten die Spachtelmasse mit max. 5 % Wasser 
verdünnen.

Reinigung: Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
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Untergrund
Die mit der Leichtbauplatte ERFURT-RapidBoard 10 beplankte Oberfläche 
muss sauber, staubfrei und trocken sein. Plattenstöße mit einem 
geeigneten Fugenband überarbeiten, dabei Fugenband einspachteln, 
anziehen und trocknen lassen. Größere Unebenheiten vorab mit dem 
RapidBoard Silikat-Spachtel schließen und aushärten lassen. Andere 
Untergründe müssen fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Klebe- 
resten und alten Ablagerungen sein. Bei geringem bis mittlerem Schim- 
melbefall (< 0,5 m²) müssen die Flächen gründlich gereinigt und mit einem 
Anti-Schimmelprodukt behandelt werden. Bei einer Ausdehnung des 
Schimmelbefalls (> 0,5 m²) soll die Sanierung durch ein Fachunternehmen 
erfolgen.

Erst nach der Beseitigung des Schimmels darf die Fläche mit dem 
RapidBoard beklebt werden.	  
 
Bei Anwendung auf gips- oder zementbasierten Trockenbauplatten sind 
die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Verarbeitung
Vorbereitende Schutzmaßnahmen:  
•	Es ist empfohlen, zum Schutz von Haut und Augen bei der Verarbeitung 	
	 Schutzausrüstung zu tragen.

•	�Fenster, Türen und Einbauteile vor einer Verarbeitung im Airless- 
Verfahren vollflächig abdecken. 

Verarbeitungszeit:  
Je nach Untergrund und Raumtemperatur ca. 20 Min. Offenzeit, daher 
jeweils nur ca. 1 m2 vorlegen und sofort glätten.

Verarbeitungsprozess:	  
KlimaTec RapidBoard Silikat-Spachtel (ca. 1 mm Schichtdicke) auftra-
gen und flächig verteilen, so dass eine gleichmäßige Deckung erreicht 
wird. Anschließend mit einer Flächenrakel die Fläche glattziehen.  
Trocknungszeit (ca. 12 Stunden) abwarten.	  
Grobe Unebenheiten der ersten Spachtel-Lage entfernen oder ggf.  
zwischenschleifen. Zweite Schicht (ca. 1 mm Schichtdicke) flächig auftra-
gen und glätten. Ggf. weitere Schichten aufbringen je nach gewünschter 
Oberflächenqualität. Nach der Trocknungszeit (ca. 12 Stunden pro mm 
Schichtdicke). Unebenheiten mit einem feinen Schleifgitter oder Schleif-
papier (Korngröße mind. 180) ausgleichen. Dann ist die Fläche fertig zur 
weiteren Beschichtung mit diffusionsoffenen Innenraumfarben oder Tape-
ten. Eine Grundierung ist nur erforderlich, wenn vor dem Streichen oder 
Tapezieren geschliffenen wurde.

Hinweise zur Verarbeitung
•		Die Zeit bis zur Durchtrocknung und zur Überarbeitung ist abhängig von 	
		 der aufgetragenen Schichtdicke und den Raumbedingungen. Bei 1 mm 	
		 Schichtdicke ist das Material nach ca. 12 Stunden schleifbar und nach  
		 24 Stunden mit einer Schlussbeschichtung überarbeitbar.

•		Wenn die Fläche geschliffen wurde, muss mit einer Silikat Grundierung 	
		 grundiert werden, um weitere Arbeiten auszuführen. Soll die Fläche nach 	
		 dem Spachteln ohne Zwischenschliff tapeziert oder gestrichen werden 	
		  ist eine Grundierung nicht nötig.

•		Verbrauch: ca. 1 Liter/m² je mm Schichtstärke

•		Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Un-	
		  tergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur 	
		 der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls 	
		 am Objekt zu ermitteln.

•		Auf dichten, wenig saugenden Untergründen können feine Luftblasen  
		 entstehen. Kurz ablüften und die Oberfläche nochmals glätten, um die 	
		 Luftblasen zu entfernen.

		 Die Dauer der Ablüftzeit ist abhängig von der Temperatur und Luftfeuch-	
		  tigkeit am Objekt. Falls wieder Luftblasen entstehen, war die Ablüftzeit 	
		 zu kurz. Die Oberfläche nochmals glätten.
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•	 Der RapidBoard Silikat-Spachtel ist auf Wand- und Deckenflächen  
	 zu verwenden, die nur zeitweise und kurzfristig, also nur gering mit 	
	 Spritzwasser beansprucht sind (Wassereinwirkungsklasse W0-I). Keine 	
	 Verwendung auf Flächen mit mäßiger oder hoher Beanspruchung durch 	
	 Spritzwasser (Wassereinwirkungsklasse W1-I und W2-I). 

•	 Nicht geeignet für Spezialtapeten (z. B. Metall- oder Vinyltapeten).

•	 Der verarbeitete RapidBoard Silikat-Spachtel darf keiner dauerhaften 	
	 Durchfeuchtung oder Staunässe ausgesetzt werden.

Lagerung
Fest verschlossen und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Haltbarkeit: 12 Monate.

Prüfsiegel
Der ERFURT-KlimaTec RapidBoard Silikat-Spachtel erfüllt alle relevanten 
Norm-Vorgaben und höchste Qualitätsansprüche. Der RapidBoard Silikat-
Spachtel wird regelmäßig durch unabhängige Prüfinstitute auf 
verschiedene Produkteigenschaften hin getestet und ausgezeichnet. 
Folgende Prüfungen / Auszeichnungen liegen vor:

•		Entspricht der Emissionsprüfung gem. AgBB-Standard: 	  
		 besonders emissionsarm.

•		Entspricht der französischen Emissionsprüfung gem.	  
		 Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung (A+)		

• 	Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572:2017-05:ent- 
		 spricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,07 m.

• 	Brandverhalten: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Entsorgung
Eingetrocknete bzw. abgebundene Reste vom RapidBoard Silikat-Spachtel 
können zusammen mit normalem Hausmüll entsorgt werden. Abfall unter 
Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. 

Abfallschlüssel: 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle

Sonstiges
• 	Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die 	
	 Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. 	
	 Beanstandungen ohne Beweisführung (Musterstücke, o.ä.) können 	
	 nicht anerkannt werden. 

• 	Vorstehende Angaben können nur eine allgemeine Empfehlung sein.  
	 Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und erheben 	
	 keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

• 	Da die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte außerhalb 	
	 unseres Einflusses liegen und wechselnde Gegebenheiten bei Anwen- 
	 dung, Arbeitsweisen und Werkstoffen eine Abstimmung auf die jewei- 
	 ligen Arbeitsverhältnisse erfordert, kann eine Rechtsverbindlichkeit 	
	 aus diesen technischen Informationen nicht abgeleitet werden. 

• 	Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, 		
	 Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Besondere Hinweise
Bei technischen Fragen zu unseren Produkten oder zur Verarbeitung 
unserer Produkte können Sie sich gerne an unsere technische  
Hotline 0202 6110 375 oder per Mail an awt@erfurt.com wenden.
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