ERFURT-Variovlies Sisal/Sand =3 =1]:q

WANDE ZUM WOHLFUHLEN

Produktvorteile

PVC-frei
Keine
& Weichzeit !

Verarbeitung

1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen
glatten. Stark saugende Untergriinde mit losungs-
mittelfreien Grundierungen grundieren.

6. In Ecken und an Kanten wird nicht tberlap-
pend tapeziert, sondern die Trennung erfolgt

exakt auf der Kante und nachfolgende Bahn auf

Stof} tapezieren.

2a. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit verar-
beiten oder

4. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbiirste oder
Tapeten-Andriickwalze andriicken.

7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersi-
onsfarbe nach DIN EN 13300 {iberstreichen.

Schwer Fiir Wand Uberstreich- Atmungs-
entflammbar und Decke 5 bar aktiv
Vlieskleber Wandklebe- C Rissiiber- Leicht
I a technik /{ briickend entfernbar
Sy

PN
T

2b. im Kleistergerat ohne Weichzeit.

5. Uberstinde an Decken, FuBleisten, Fen-
stern usw. mit dem Cuttermesser und dem

Tapezierspachtel abtrennen.
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Produktbeschreibung
ERFURT-Variovlies Sisal/Sand

Produktbeschreibung

Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberflache mit Textilfasern verstarkt.

Hersteller

ERFURT & SOHN KG e Hugo-Erfurt-StraBe 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com

Herstellung

Das ERFURT-Variovlies mit strukturierter Oberfldche wird aus Zellulose
hergestellt und mit Textilfasern verstarkt.

Produktdaten

Variovlies Sisal

Artikelnummer: 1003701

Flachengewicht: 150 g/m?

Verpackungeinheit: 25,0 mx 0,75 m/ROL
4 Rollen/Karton

Variovlies Sand

1003703

150 g/ m?

25,0x 0,75 m/ROL
4 Rollen/Karton

Produktvorteile

o AuRerst widerstandsfiahige Oberfliche in Verbindung mit Seidenglanz-
Anstrich

® Ohne Weichzeit verarbeitbar

e Wandklebetechnik moglich

e Leicht entfernbar

e Frei von PVC und Weichmachern

e Hautsympathisch - frei von Glasfasern

e Diffusionsoffen

e Mehrfach Uberstreichbar

e Einfache Verarbeitung

e Fiir Wand und Decke geeignet

e Egalisiert leichte Unebenheiten

e Rissiiberbriickend fiir Risse der Klasse A1

® Besonders emmissionsarm

Kleisterempfehlung

Kleister fiir gepragte Vliestapeten. Bitte die Verarbeitungshinweise der
Kleisterhersteller beachten.

Untergrund

ERFURT-Variovlies Tapeten konnen auf allen tapezierfahigen Untergriinden
im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund muss trocken,
tragfdhig, gleichméaiig saugfahig, sauber, glatt und fiir die vorgesehene
Wandbekleidung hinreichend ebenfldchig sein. Alte Tapeten und nicht
haftende Beschichtungen entfernen. Raue Untergriinde mit gipshaltigen
Spachtelmassen glatten. Glatte Gipsputze mit verdiinntem Kleister vor-
leimen. Stark saugende Untergriinde bzw. unterschiedlich saugende Unter-
grinde sind durch geeignete Grundierungen vorzubehandeln.

Verarbeitung

ERFURT-Variovlies Tapeten konnen in Wandklebetechnik oder mit dem
Tapeziergerdt verarbeitet werden. Beim Kleisterauftrag auf die richtige
Menge und gleichmaBige Verteilung achten. Ein zu geringer Kleisterauftrag
kann zu Blasenbildung und damit verbundenen Stérungen im Ober-
flachenbild fihren.

Die Vliestapete lotrecht und auf Stof3 verkleben. Die Bahnen mit der
Tapeten-Andriickwalze oder mit der Tapezierbiirste blasenfrei andriicken.

Made in Germany
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D-42399 Wuppertal
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Uberstdnde an Decken, FuBleisten, Fenster usw. mit einem Tapezier-
spachtel in die Ecke driicken und mit einem Cuttermesser beschneiden
oder mit der Schere abtrennen. Die Vliestapete nicht tberlappend
verkleben.

Bei nicht lotrechten Auflenecken empfehlen wir Tapeten-Eckprofile
einzusetzen. Sollten keine Tapeten-Eckprofile verwendet werden, dann
muss die Vliestapete exakt an der Kante getrennt werden. Bei lotrechten
Auf3enecken kann die Tapete um die Ecke geklebt werden (mindestens 10
cm).

Frische Kleisterflecken sind direkt mit einem feuchten Schwamm/Tuch
vorsichtig zu entfernen. Beim Trocknen sind Zugluft sowie starkes
Aufheizen des Raumes zu vermeiden. Zu schnelles Trocknen kann in Naht-
bereichen zu Offnungen fiihren, die bei nachfolgenden Beschichtungen
sichtbar werden. Nicht unter + 10° C Luft- und Objekttemperatur arbeiten.

Anstrich/Beschichtung

Nach Trocknung der Tapete sollte die Flache mit Dispersionsfarbe min.
Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300 uiberstrichen werden. Der Streich-
vorgang sollte stets nass-in-nass, also ziigig und ohne Unter-brechung
durchgefiihrt werden.

Renovierung

ERFURT-Variovlies Tapeten sind im Falle von Renovierungsarbeiten mehr-
mals iberstreichbar. Bei fachgerechter Verarbeitung ist der Wandbelag
leicht entfernbar.

Lagerung

Die Lagerung der Tapetenrollen muss trocken, kithl und stehend erfolgen.

Priifsiegel

Die ERFURT-Variovlies Tapeten bestehen aus hochwertigen Rohstoffen, die
allerelevanten Norm-Vorgaben erfiillen und hochsten Qualitdtsanspriichen
geniigen. Die ERFURT-Vliesfaser-Tapeten werden regelmaBig durch
unabhdngige Prifinstitute auf verschiedene Produkt-eigenschaften hin
getestet und ausgezeichnet. Folgende Priifungen/ Auszeichnungen liegen
vor:

e EPD: Umwelt-Produktdeklaration; Gruppenpriifung des Verbandes
Internationaler Tapetenproduzenten (IGl)

¢ Standard 100 by Oeko-Tex: Diese Inhaltsstoffanalyse gehort zu den
weltweit bekanntesten Labels fiir schadstoffgepriifte Textilien.

Es steht fiir Kundenvertrauen und hohe Produktsicherheit.

¢ VOC-Gehalt:

- Entspricht der Emissionspriifung gem. AgBB-Standard:

besonders emissionsarm.

- Entspricht der franzdsischen Emissionspriifung gem.

Décret-No. 2011-321 + KMR Verordnung (A+)

e Wasserdampfdurchldssigkeit: nach DIN EN I1SO 12572:2017-05:
entspricht einer diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,01 m.
¢ Klassifizierung des Brandverhaltens: C-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
(schwer entflammbar).

Hinweise
e Die Entsorgung von Tapezierabfallen kann iiber den Restmiill erfolgen.

Entsorgungsschliissel:

Abfall Kategorie: Mischabfall
Zustand: fest
Wirkungsgrad: ungefahrlich
Abfallschlussel: 17 09 04

e Sofern ein Mangel wahrend der Verarbeitung auftreten sollte, sind die
Arbeiten unverziglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren.
Beanstandungen ohne Beweisfiihrung (Musterstiicke und Einlegezettel)
konnen nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben kdnnen nur
allgemeine Empfehlungen sein.

e Da die Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres Einflusses
liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen
Prufung unserer Produkte auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt
bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Giltigkeit.
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