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Produktbeskrivelse
ERFURT-Makulatur 88

Producent
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Råvarer/Produktion
Makulatur 88 består af et enkelt, syrefrit papirlag.  Ved fjernelse/
bortskaffelse af vil der ikke optræde nogen problemer, da de naturlige 
indholdsstoffer føres tilbage til den økologiske cyklus.

 
Produktdata
• Gramvægt: 80 g/m2

• Rulledimensioner: 33,50 m længde x 0,53 m bredde
• Kartonindhold: 12 Ruller

Produktegenskaber
• Vanddampgennemtrængelighed i henhold til DIN 52615 svarer til en 

diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på ca. 0,02 m.
• Brandklasse "E" i henhold til DIN EN 13501-1 svarer til "B2" (normalt 

brændbart materiale) i henhold til DIN 4102-B2.

Anvendelse/Forarbejdning
Makulatorpapir kan bruges på alle indendørs tapetserbare overflader.

Klister/Lim
Til limning anvendes specialklister (f.eks. Metylan Spezial i forholdet 1:20 
med Ovalit T eller NP nypudsklister i forholdet 1:10 = 1.000 g i 10 l vand) 
eller lignende. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Påklistring
Efter tørring kan makulatorpapiret påklistres på alle vægbeklædninger. 
Overhold anbefalingerne fra tapetproducenten.
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