ERFURT-Makulatur 88 ...

Uriin aciklamasi
ERFURT-Makulatur 88

Uretici

ERFURT & SOHN KG e Hugo-Erfurt-StraBe 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com

Hammaddeler/Uretim

Makulatur 88 tek katli, asitsiz bir kagit tabakasindan olusur. Atik
kagitlarimizi atarken/tasfiye ederken herhangi bir sorun ¢ikmaz, ¢iinki
dogal bilesenler kendi kendine ekolojik dongliye geri doner.

Uriin verileri

e Gramaj: 80 g/m?
® Rulo dlgiileri: Uzunluk 33,50 m x En 0,53 m
e Karton igerigi: 12 rulo

Uriin 6zellikleri

e DIN 52615 uyarinca su buhari gegirgenligi, yaklasik 0,02 m’lik bir
diftizyona esdeger hava katmani kalinligina denktir.

e DIN EN 13501-1 uyarinca yangin koruma sinifi “€”, DIN 4102-B2 uyarinca
“B2”ye (normal alev alan yapi malzemeleri) esittir.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-StraRe 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Faks: +49 202 6110-89 451

E-posta: info@erfurt.com
internet: www.erfurt.com

ERFURT

WANDE ZUM WOHLFUHLEN

Uygulama/isleme

Artik kagitlar i¢ mekandaki duvar kagidi yapilabilen tiim zeminlerde
kullanilabilir.

Tutkal/Zamk

Henkel: Metylan Spesiyel Duvar Kagidi Yapistiricisi, + 20% Metylan Ovalit
Sivi Duvar Kaplama Yapistiricisi

Pufas: Glutolin S15, Glutolin 77 + 20 % BW, Decotric MC Spezial + 20 % BW

Yapistirma

Kuruduktan sonra artik kagitlarin Uzerine tim duvara kaplamalari
yapistirilabilir. Bunu yaparken duvar kagidi iireticisinin tutkal tavsiyesini
dikkate alin.

Servis hatti:
+49 202 6110-375




