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1. Enlever les anciens revêtements muraux et 
les anciennes peintures. Lisser les subjectiles 
rugueux à l‘aide de mastic contenant du plâtre. 
Appliquer des apprêts sans dissolvants sur les 
subjectiles fortement absorbants.

3. Replier les lés encollés selon le rapport  
2/3 - 1/3. Ne pas marquer les plis.

Alternative : 
2b. Encollage à l’aide d’une encolleuse : tirer sur 
les lés en les faisant passer dans l’encolleuse, 
puis les découper.

4. Le temps de détrempe est d’env. 10 minutes.

6. Procéder à la découpe dans les coins avec des 
ciseaux. Les professionnels enlèvent fréquem-
ment le papier ingrain dans les coins avec une 
spatule.

5. Coller les lés d’aplomb, bord à bord à joints 
vifs. Éliminer les bulles d‘air et les plis à l‘aide 
d‘une brosse à tapisser ou d‘un rouleau en 
caoutchouc.

7. Ne pas faire chevaucher les angles saillants, 
mais effectuer la séparation exactement le long 
de la bordure.

8. Après le séchage, recouvrir l’ingrain avec 
une peinture émulsion de qualité supérieure en 
conformité avec DIN EN 13300.

2a. Encollage manuel  : découper des lés de la 
hauteur du mur en laissant un rajout et les encoller 
un à un.

Avantages du produit
Pour murs et 
plafonds
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Description du produit
 
ERFURT-Rauhfaser  
Revêtement mural pouvant être peint, composé de plusieurs couches 
de papier et fibres de bois formant la structure

Fabricant  
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1   
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com 
Fabrication�   
Toutes les variantes des revêtements muraux ERFURT-Rauhfaser sont 
fabriquées selon le même procédé de production et ne se distinguent 
que par leurs fibres de bois formant la structure. Seules des matières 
premières de qualité ainsi que des papiers recyclés, sélectionnés de 
manière ciblée, sont utilisés pour la production. Les quantités d’eau 
nécessaires à la production circulent en majeure partie en circuit fermé 
et sont purifiées et épurées dans une station d’épuration des eaux 
usées individuelle avant d’être réintroduites dans la nature.�  
 
Données produit�  
 
• Dimension des rouleaux : 20,00 m de longueur x 0,53 m de largeur�  
• Contenu du carton :            6 rouleaux�  
   (Dimensions spéciales possibles pour les articles en promotion)

Avantages du produit  
•	Surface très robuste associée à la peinture
•	Exempt de PVC et de plastifiants
•	Agréable au toucher - exempt de fibres de verre
•	Certifié par l’organisme TÜV - Indiqué pour personnes allergiques
•	Préserve les ressources - fabriqué avec des matières premières 	
	 renouvelables
•	Respirant
•	Peut être peint plusieurs fois
•	Difficilement inflammable selon  DIN EN 13501-1
•	Pose aisée
•	Pour murs et plafonds
•	Aplanit les irrégularités    
•	Ponte les fissures de la classe A1

Colles recommandées
Pour l’encollage, utiliser la colle ERFURT-Rauhfaser pour revêtements muraux 
intissés (200 g dans 6 l d’eau pour environ 30 m2 ). 
Alternative : colle pour papiers. Respecter les consignes du fabricant !  
Remarque : Il est recommandé d’éviter la colle à base de 
carboxyméthylcellulose.

Application / pose
Subjectile
Les papiers ingrain ERFURT-Rauhfaser peuvent être utilisés sur tous les 
subjectiles convenant à la pose de revêtements muraux d’intérieur.  
Le subjectile doit être sec, solide, absorbant de manière homogène, 
propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le 
revêtement mural prévu. Enlever les anciens revêtements muraux et les 
couches non adhérentes. Lisser les subjectiles rugueux à l‘aide de mastic 
contenant du plâtre. Pré-encoller les supports lisses avec de la colle 
diluée. Appliquer un apprêt pour revêtements muraux sur les subjectiles 
fortement absorbants.

Pose
Découper des lés de la hauteur du mur en laissant un rajout et encoller 
uniformément le dos avec l’encolleuse ou à la main. Replier chacun des lés 
selon le rapport 2/3 - 1/3 et poser les bords latéraux les uns sur les autres. 
Cela évite aux bords de sécher. Ne pas marquer les plis. Le papier ingrain 
peut être posé après un temps de détrempe d’env. 10 minutes. Coller les 
lés d’aplomb, bord à bord à joints vifs. Lisser les lés en éliminant les bulles 
d’air et les plis à l’aide ou d’une brosse à tapisser ou d’un rouleau en 
caoutchouc. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les 
fenêtres, etc. dans les angles et à l’aide d’une spatule à maroufler, les 
découper avec des ciseaux ou un cutter. Ne pas recouvrir les angles 
saillants, mais faire la séparation exactement le long de la bordure.
Éliminer les taches de colle fraîches à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon 

humide. Lors du séchage, éviter les courants d’air et veiller à ce que la 
pièce ne soit pas trop chauffée. Un séchage trop rapide peut entraîner des 
ouvertures dans les zones de jonctions, lesquelles seront visibles sur les 
revêtements suivants. Ne pas procéder à la pose du revêtement mural si la 
température de l’air et du subjectile est inférieure à + 10 °C. 
Peintures / Revêtements�   
Une fois sèche, la surface du papier ingrain doit être recouverte  
de peinture émulsion (correspondant au minimum  à la classe 3  
de résistance à l'abrasion humide suivant la norme EN 13300).  
Le processus de pose du revêtement doit toujours être effectué  
suivant la technique mouillé-sur-mouillé, à savoir rapidement et  
sans interruption.�  
 
Rénovation�   
Les papiers ingrain ERFURT-Rauhfaser peuvent être peints plusieurs 
fois lors de travaux de rénovation. Si la pose a été réalisée dans les 
règles de l’art, le revêtement mural se dépose facilement.

Stockage 
 
Les rouleaux de revêtements muraux doivent être stockés dans un lieu 
sec, au frais et en position verticale.

 Label de contrôle�   
Les papiers ingrain ERFURT-Rauhfaser sont composés de matières 
premières naturelles de haute qualité, qui répondent à toutes les 
spécifications normatives pertinentes et satisfont aux plus hautes 
exigences de qualité. Les différentes propriétés des papiers ingrain 
ERFURT-Rauhfaser sont régulièrement testées et distinguées par 
des instituts de contrôle indépendants. Il existe les certifications / 
distinctions suivantes :

•	Blauer Engel (Ange Bleu, RAL-UZ 35a) : le produit répond également 	
	 aux recommandations de l'Office fédéral allemand de protection de 	
	 l'environnement (Umweltamt) pour les marchés publics d’achat de 	
	 papiers peints et de papiers ingrain.

•	TÜV Nord : la marque de contrôle « Indiqué pour personnes 		
	 allergiques » confirme que les papiers ingrain ERFURT-Rauhfaser sont 	
	 fabriqués avec des matériaux qui ne sont ni allergènes, ni toxiques. 	
	 Elle convient donc aux personnes particulièrement sensibles ou 	
	 souffrant d’allergies.

•	A+ : satisfait aux exigences du Décret français sur le contrôle des 	
	 émissions n° 2011-321 ainsi qu’au règlement sur les substances CMR 	
	 (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). 

•	La perméabilité à la vapeur d’eau a été déterminée par l’ISEGA-		
	 Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, 	
	 conformément à la norme DIN 52615, rapport de contrôle n° 1743/32. 	
	 La perméabilité à la vapeur d‘eau selon DIN 52615 correspond	  	
	 à une épaisseur de la couche d‘air en équivalence de diffusion 		
	 d’env. 0,01 m. 

•	Classification du comportement au feu : B-s1, d0 selon DIN EN 13501-1 	
	 (difficilement inflammable). 
 
•	Satisfait à la norme EN 234 (définitions pour les revêtements muraux 	
	 pour un traitement ultérieur).

Remarques
•	Les revêtements muraux ERFURT-Rauhfaser recouverts de peinture 	
		 doivent être éliminés avec les ordures ménagères résiduelles.	

•	Si un problème survient pendant la pose, les travaux doivent être 	
		 suspendus immédiatement et une réclamation doit être formulée auprès  
		 du commerçant. Les réclamations sans preuves (échantillons et 		
		 bandeau de fermeture du rouleau) ne sont pas recevables. 		
		 Les informations qui précèdent doivent être considérées uniquement 	
		 comme des recommandations générales.�
 
•	Dans la mesure où l’application et la pose ne relèvent pas de notre 	
		 domaine d’influence, nos informations ne dégagent pas nos clients de 	
		 l'obligation de vérifier eux-mêmes l’adéquation de nos produits avec les  
		 procédés et finalités envisagés. La présente édition perd toute validité 	
		 dès la parution d’une nouvelle version due à l’apparition d’avancées 	
		 techniques.
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