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Vorbereitung/Verarbeitung

1. Untergrund sdubern

2. TapetenKreis vom Trédger-
papier l6sen und positio-
nieren.

3. Fest andriicken. Am besten
haften die TapetenKreise auf
glatten Untergriinden. Aber
auch Rauhfaser oder feine
Putze sind kein Problem.
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Produktbeschreibung

ERFURT-TapetenKreis

Hersteller

ERFURT & SOHN KG ® Hugo-Erfurt-Strae 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com e erfurt.juicywalls.pro

Rohstoffe/Herstellung

Die ERFURT-TapetenKreise bestehen aus 100 % Vlies und werden nach
dem gleichen Produktionsverfahren hergestellt. Sie sind auf der
Vorderseite mit wasserbasierendem Dispersionslack bedruckt und auf der
Riickseite mit wasserbasierendem, reversiblem Kleber beschichtet.

Produktdaten

e Abmessung: @ 110 cm
e Kartoninhalt: 1 Stiick

Produkteigenschaften

e Leicht anzubringen

e Selbsthaftend, auch auf Rauhfaser und feinem Putz
e Riickstandsfrei abziehbar

e Wieder verwendbar

e Frei von PVC, gesundheitsgefdhrdenden Weichmachern und
Losungsmitteln

e Frei von Glasfaser
e Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd

Materialpriifung

Vor der Verarbeitung den ERFURT-TapetenKreis auf mégliche
Materialfehler tiberpriifen.

Anwendung/Verarbeitung
Untergrund

DerUntergrund muss trocken, tragfahig und saubersein. Die TapetenKreise
kénnen auf glatte und leicht strukturierte Untergriinde geklebt werden.

Verarbeitung

ERFURT-TapetenKreis vom Trdgerpapier losen und positionieren. Fest
andriicken.

Renovierung
ERFURT-TapetenKreise sind riickstandsfrei abziehbar.

Lagerung

Die Lagerung der ERFURT-Tapetenkreise muss trocken und kiihl erfolgen.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-StraRe 1
42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-Mail: digitaldruck@erfurt.com
Internet: erfurt.juicywalls.pro
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Hinweise

e Die Entsorgung kann tiber den Restmiill erfolgen.

Entsorgungsschliissel:
Abfall Kategorie:
Abfallschlissel:

Baustellenabfall
17 09 04

e Sofern ein Mangel wahrend der Verarbeitung auftreten sollte, sind die
Arbeiten unverziiglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren.
Beanstandungen ohne Beweisfithrung (Musterstiicke und Einlege-
zettel) konnen nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben kénnen
nur allgemeine Empfehlungen sein.

e Da die Anwendung und Verarbeitung aufierhalb unseres Einflusses
liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen
Priifung unserer Produkte auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Ver-
fahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fort-
schritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe
ihre Giiltigkeit.
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