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1. Usunac stare tapety i warstwy farby. Szorstkie
podtoza wygtadzi¢ masg szpachlowa zawierajaca
gips. chtonne zagruntowac
podktadem niezawierajacym rozpuszczalnika.

Podtoza silnie

3. Nakleja¢ bryty tapety na styk, zachowujac
pion.

6. Nie przyklejac zaktadke
w naroznikach i przy krawedziach, ale doktadnie
odcinac na krawedzi, a kolejny bryt uktadac na
styk.

tapety na

2a. W urzadzeniu do naktadania kleju na tapete
bez czasu nasigkania lub

4. DocisnacC szczotka tapeciarska lub gumowym
watkiem, unikajgc pecherzy i zagiec.

7. Po wyschnieciu pomalowa¢ wysokiej jakosci
farba dyspersyjna zgodng z norma EN 13300 lub
farba akrylowa.

2b. Obrébka naktadania kleju
bezposrednio na Sciane bez czasu nasigkania

technika

5. Naddatki przy sufitach, listwach podtogowych,
oknach itp. nalezy odcinaé za pomoca noza do
tapet i szpachli tapeciarskie;j.

8. Przy po6zniejszym remoncie tapete tatwo
mozna usunac.




Instrukcja techniczna

Opis produktu
ERFURT-Variovlies V 180

Producent

ERFURT & SOHN KG ® Hugo-Erfurt-Stra3e 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com

Surowce/produkcja

ERFURT-Variovlies V 180 jest wytrzymata oktadzing Scienng ze wstepnie
powlekang powierzchnig, wytwarzang ze specjalnych  wtdkien
celulozowych i tekstylnych w potaczeniu ze spoiwem polimerowym.

Dane produktu

e Nr zaméwienia 1000597

e Wymiar opakowania: dtugos¢ 25,00 m x szeroko$¢ 0,75 m
e Zawartos¢ kartonu: 2 rolki

e Gramatura: ok. 180 g/m?

Wtasciwosci produktu
® Przepuszczalnos¢ pary wodnej zgodnie z norma DIN 52615 odpowiada
dyfuzyjnej warstwie powietrza o grubosci 0,05 m.

e Klasa reakcji na ogiefi ,,B-s1,d0” zgodnie z norma EN 13501-1
(trudno zapalna)

e Wstepnie powlekana oktadzina Scienna

e Nie zawiera PVC, szkodliwych dla zdrowia zmiekczaczy ani
rozpuszczalnikéw

¢ Nie zawiera wtokien szklanych

e Bez domieszki zwigzkéw metali ciezkich i formaldehydu

e Stabilna wymiarowo i pokrywajaca pekniecia

e W potgczeniu z odpowiednia farba bardzo odporna na uszkodzenia

e Bardzo dobre krycie podtoza dzieki pigmentacji, dzieki temu
w wiekszosci przypadkéw wystarczy jedna warstwa farby
® Do wielokrotnego malowania farbami dostepnymi w handlu

e tatwo usuwalna po zwilzeniu woda

Wyprodukowano w Niemczech
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-StraRe 1

42399 Wuppertal

tel.: +49 202 6110 0
faks: +49 202 6110 89 451

e-mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com
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Zastosowanie/obrobka

Podtoze

ERFURT-Variovlies V 180 mozna stosowaé na wszystkich powierzchniach
nadajacych sie do tapetowania wewnatrz budynkéw, po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podtoze musi by¢ suche, nodne, rownomierne,
chtonne, czyste, gtadkie i dostatecznie réwne dla przewidzianej oktadziny
Sciennej. Usunac stare tapety i nieprzylegajace warstwy farby. Szorstkie
podtoza wygtadzi¢ masa szpachlowa zawierajaca gips. Gtadkie tynki
gipsowe pokry¢ wstepnie rozcieficzonym klejem. Podtoza silnie chtonne
zagruntowa¢ podktadem niezawierajagcym rozpuszczalnika.

Usungac stare tapety i nieprzylegajace warstwy farby. Szorstkie podtoza
wygtadzi¢ masg szpachlowa zawierajaca gips. Podtoza silnie chtonne
zagruntowac podktadem niezawierajgcym rozpuszczalnika lub klejem.
Nalezy przestrzegac instrukcji technicznych nr7inr16.

Kleje

Henkel: Metylan Secura 1:10
Pufas: PUFAS GK, PUFAS GF, PUFAS GTV

Dla podtozy niechtonnych, np. Scian z tworzywa sztucznego:
Henkel: Metylan Ovalit VB
Pufas: Glutolin BW, PUFAS WB

Klejenie

ERFURT-Variovlies V 180 przykleja¢ pionowo na styk. Bryty dociskac
gumowym watkiem lub szpachlg tapeciarska, usuwajac pecherzyki
powietrza. Naddatek tapety przy suficie, listwach podtogowych, oknach
itp. docisna¢ do naroznika plastikowa szpachlag i odcigé nozem
tapeciarskim. Nie przykleja¢ tapety na zaktadke. Natychmiast usuwaé
resztki kleju z powierzchni tapety.

Malowanie

Po wyschnieciu ERFURT-Variovlies V 180 zazwyczaj wystarczy natozyc
jedng warstwe farby ze wzgledu na wczesdniejsze przygotowanie wstepne.
Do malowania nadaja sie farby dyspersyjne o min. klasie odpornosci na
Scieranie na mokro 3 zgodnie z normg EN 13300, w szczeg6lnosci farby
lateksowe o jedwabistym lub wysokim potysku.

Alternatywnie na wytapetowana powierzchnie mozna naktadaé powtoke
metoda bezpowietrzng. W tym przypadku niezbedne jest przemalowanie
powierzchni watkiem do farb z krétkim runem, aby otrzymaé réwnomierng
i czysta strukture.

Komponenty/wyniki badan

und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg-Niemcy, zgodnie
znormg DIN 52615.
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