ERFURT-Vlieskleber .« ERFURT

WANDE ZUM WOHLFUHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN

Produktbeschreibung

ca. 200-350 g/m?

ERFURT-Vlieskleber

Hersteller

ERFURT & SOHN KG ® Hugo-Erfurt-Straie 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com

Wandbekleidung

Produkteigenschaften
o Fiir glatte und geprégte Vliestapeten Papierprdgetapeten 0,5kg |5,51 30 m?
e Sehr hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit Vliestapeten 0,5kg |51 28 m?

e Hoch ergiebig
e [deal auch fiir Wandklebetechnik und Tapeziergerdte

Ansetzen des Klebstoffes

ERFURT-Vlieskleber vollstdndig und ziigig unter kraftigem Riihren in 5 |
kaltes Wasser einriihren (1 Teil Kleber : 10 Teile Wasser) und noch ca.
2 Min. intensiv weiterriithren. Die Packung dabei dicht tiber das Wasser
halten. Ein portionsweises Anriihren ist nicht méglich. Nach ca. 15 Min.
nochmals kréftig durchrithren. ERFURT-Vlieskleber ist jetzt gebrauchs-
fertig.

Auftrag

ERFURT-Vlieskleber kann sowohl mit der Lammfell-Walze in Wandklebe-
technik, im Tapeziergerdt oder im Spritzgerdt verarbeitet werden.

Verbrauch
Je nach Arbeitstechnik und Art der Wandbekleidung ca. 200-350 g/m?2.

Vliesfaser

www.erfurt.com

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-StraBe 1 Tel.: +49 202 6110 0 E-Mail: info@erfurt.com Serviceline:
42399 Wuppertal Fax: +49 202 6110 89 451 Internet: www.erfurt.com +49 202 6110 375




