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Zpracovani

1. Staré tapety a natéry netrvanlivého charakteru
odstrafite. Drsné podklady vyrovnejte na hladko
pomoci stérky na bazi sadry. Silné savé podklady
oSetfete hmotou bez

zékladovou obsahu

rozpoustédla.

3. Pasy lepte svisle té&sné na spoj. Vytlacit
bubliny nebo pfehyby pomoci tapetovaciho
kartace nebo gumového valecku.

6. Oddélte v rozich a na okrajich pas tapety a
poté pas prilepte svisle tésné na spoj.
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2a. Technikou tapetovani stén zpracovat bez
nutnosti doby mékéeni nebo

4, Pas tapety pfitlacte valeckem s mechovou
pryzi.

7. Po zaschnuti pfetfete vysoce kvalitni disperzni
barvou podle normy DIN EN 13300 nebo naneste
napf. omitku, aplikujte tapetu apod.

2b. Pomoci tapetovaciho pfistroje bez nutnosti
doby mékceni. Na lepeni pouZijte lepidlo na
vliesové tapety.

5. Presahy na stropé, podlahovych listach,
oknech apod. odstrarite noZzem a stérkou.
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www.erfurt.com



Popis vyrobku
ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy

Vyrobce

ERFURT & SOHN KG e Hugo-Erfurt-StraBe 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com

Suroviny/vyroba

ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy jsou tapety odolné proti namahani,
které jsou vyrobeny ze specialnich celulézovych a textilnich vlaken,
kombinovanych s polymerovym pojivem specialni metodou.

VSechny druhy ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy se vyrabéji stejnym
vyrobnim postupem.

Udaje o vyrobku
® Rozméry role: Délka 12,5 m x Sifka 0,53 m
e Obsah krabice: 9 roli

Vlastnosti vyrobku

¢ Propustnost pro vodni paru podle DIN 52615 odpovida difuznimu
ekvivalentu tloustky vzduchové vrstvy 0,02 m

¢ Ve spojeni s mineralnim podkladem podle DIN EN 13501-1 B-s1,d0
(téZce hoflavé)

e Neobsahuji PVC, zdravotné zavadna zmékcovadla a rozpoustédla
e Neobsahuji sklenéna vlakna

® Bez obsahu sloucenin tézkych kovi a formaldehydu

® Jsou rozméroveé stabilni a prekryvaji trhliny

e \e spojeni s odpovidajicimi natérovymi hmotami je povrch velice
odolny

*Po smocenivodou snadno odstranitelné
® MoZnost vicenasobného pretfeni béZnymi barvami
e Nutny natér

e Na ochranu povrchu, a aby |épe vynikla razba, doporucujeme pouZzit
natér
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Pouziti/zpracovani

ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy je moZné pouZit na vSechny podklady v
interiéru, které se mohou tapetovat.

Zpracovani technikou tapetovani stén

Na lepeni se pouZiva lepidlo na vliesové tapety (napf. Metylan Secura v
poméru 1:10 = 500 g v 5 | vody) nebo podobné. Lepidlo se rovnomémé

nanese na podklad a pfifiznuté pasy se polozi nasucho na vrstvu lepidla.
DodrZujte prosim také pokyny vyrobce pro zpracovani lepidla.

Zpracovani pomoci tapetovaciho pristroje

ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy se potiraji lepidlem pomoci
tapetovaciho pfistroje, sloZi se a mohou se nalepit bez nutnosti navlhcenf.
Na lepeni se pouZiva lepidlo na vliesové tapety (napf. Metylan Secura v
poméru 1:10 = 500 g v 5 | vody) nebo podobné. DodrZujte také pokyny
vyrobce ke zpracovani produktu.

Lepeni

ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy lepte svisle a na spoj. Pasy uhladte
gumovym valeckem nebo tapetovacim kartacem, aby se netvofily bubliny.
Pfesahy na stropé, podlahovych listach, oknech apod. pfitlacte do rohl
plastovou stérkou a odstrafite noZzem. Tento obklad stén nelepte tak, aby
se prekryval.

Natér
ERFURT-Vliesfaser MAXX Economy se musi pretirat. Nejvice jsou vhodné

vysoce kvalitni hedvabné lesklé popf. vysoce lesklé disperzni barvy, které
oproti matnym barvam vice zddrazni tuto strukturu a jsou také odolné.

Obsah latek/vysledky zkouSek

Propustnost pro vodni paru byla stanovena stavem ISEGA-Forschungs-
und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, v souladu s DIN
52615 Cast 1743/37, zkusebni zpravou €. 1743/42.
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