ERFURT DECLARATION DES PERFORMANCES 19106/2024

- . conformément a I‘annexe Ill du Réglement (UE) n® 305/2011 Version 04
WANDE ZUM WOHLFUHLEN modifié par le réglement délégué (UE) n® 574/2014 Page 1/2

Code d’identification unique du type de produit :

Revétement mural décoratif conforme a la norme EN 15102:2007+A1:2011.

Erfurt KlimaTec Thermovlies Basic, Erfurt KlimaTec Thermovlies Premium, Erfurt-KlimaTec KV 600,
Variovlies Reno, Variovlies R 300

Code SH : 56021090

Usage prévu :

Produit de revétement mural sous forme de rouleaux
Revétement intérieur de murs, parois et plafonds

Fabricant :

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Strasse 1

D - 42399 Wuppertal
Téléphone : +49 (202) 6110-0
Téléfax : +49 (202) 6110-495
E-mail : info@erfurt.com
Internet : www.erfurt.com
Mandataire :

Non pertinent.

Systéme ou systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du
produit de construction, conformément a ’annexe V :

Systéme 3 (selon EN 15102:2007+A1:2011 annexe ZA tableau ZA.4)
Norme harmonisée :

DIN EN 15102:2007+A1:2011
Organisme de contr6le de la Rhénanie du Nord/Westphalie, 0432

Performances déclarées

Caractéristiques Performances Spécifications
principales techniques harmonisées
Comportement au feu C-s2,d0 ou meilleur DIN EN 13501-1
Test sur plaques de platre collées
Emission de formaldéhyde | Test réussi EN 15102:2007+A1:2011
EN 16516:2020-10
Emission d’autres EN 15102:2007+A1:2011
substances dangereuses :
o Métaux lourds et Test réussi EN 12149:1998-01
autres éléments
s Chlorure de vinyle Aucune performance déterminée
monomere
Absorption acoustique Aucune performance déterminée
Résistance thermique KV 600 : 0,08 m2K/W EN 12664:2001-05
Thermovlies Premium : 0,05 m2K/W
Thermovlies Basic : 0,02 m2K/W
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8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Comportement au feu

Produit Rapport de classement n° Date Performances | Institut de test
KV 600 231001367-2 27/09/2021 E MPA NRW 0432
Thermovlies Premium 230011389-5 16/06/2018 E MPA NRW 0432
Thermovlies Basic / R 300 / Reno 230011390-9 22/05/2018 D-s1,d0 MPA NRW 0432
Emission de formaldéhyde
Groupe de produits Rapport de test n° Date Performances | Institut de test
Intissé énergétique / Intissé thermique 56261-A001-AgBB-L 18/01/2022 test réussi eco-Institut
Rejets de métaux lourds
Produit Rapport de test n° Date Performances | Institut de test
Intissé énergétique KV 600 CAL20-071193-2 18/06/2020 test réussi Wessling
Thermovlies Premium CAL20-071195-2 18/06/2020 test réussi Wessling
Thermovlies Basic / R 300 / Reno CAL20-071194-2 18/06/2020 test réussi Wessling
Résistance thermique
Produit Rapport de test n° Date Performances Insiletgtt de
Intissé énergétique KV 600 P000377468-WLF 28/03/2024 R =0,08 m*K/W | Kiwa GmbH
Thermovlies Premium P000377468-WLF 28/03/2024 R =0,05 m*K/W | Kiwa GmbH
Thermovlies Basic / R 300 / Reno P000377468-WLF 28/03/2024 R =0,02 m*K/W | Kiwa GmbH

Les performances des produits susmentionnés sont conformes aux performances déclarées. Seul le
fabricant précité est responsable de I’établissement de la déclaration des performances en vertu du
Réglement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Martin Hisge

Cly /

— ; Q’/ o
(Signature) /

(Nom)
Wuppertal, le 19/06/2024

(Lieu et date de délivrance)




