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DIY-Projekt: Wärme „von der Rolle“!
Energetisch wirksame Innendämmung hilft, Heizkosten zu senken und Behaglichkeit zu erhöhen

[bookmark: _GoBack](epr) Die letzte Nebenkostenabrechnung hat uns buchstäblich kalt erwischt, denn neben den gestiegenen Strompreisen waren es vor allem die Heizkosten, die eine tiefe Kerbe ins Portemonnaie geschlagen haben. Und obwohl sich die Lage am Energiemarkt aktuell ein wenig zu entspannen scheint: Warm ums Herz wird es uns bei den weiterhin teuren Aussichten noch lange nicht. Das Gute: Wir müssen nicht gleich einen kompletten Heizungstausch oder eine neue Gebäudedämmung vornehmen lassen, um langfristig Energie einzusparen. Bereits kleine Maßnahmen helfen, effizienter zu heizen und behaglicher zu wohnen. Eine davon ist die Auskleidung der Wohnraumwände und -decken mit dem Erfurt-KlimaTec Thermovlies Basic oder Premium. Was dadurch geschieht? Die energetisch wirksamen Innendämmlösung „von der Rolle“ bildet eine effiziente Trennschicht zwischen Wohnraum und Mauerwerk. Die Wärmeenergie der Raumluft wird vermehrt ins Zimmerinnere zurückgelenkt. Folglich heizen sich die Räume spürbar schneller und mit weniger Energieeinsatz auf. Beim Thermovlies Premium bedeutet dies bspw. schwarz auf weiß: Die Aufheizzeit von beschichteten Räumen verkürzt sich um bis zu 75 %, was auf lange Sicht Energieeinsparungen von bis zu 22 % und Wärmespeichereinsparungen von bis zu 50 % nach sich zieht. Weiterhin lässt sich das kalte Abstrahlen der Wände reduzieren, die Behaglichkeit steigt merklich. Last but not least wirkt die Erhöhung der Wandoberflächentemperatur durch das Thermovlies effektiv der Bildung von Kondenswasser und somit von Schimmel entgegen. Für all diese Vorteile müssen wir übrigens nicht auf einen freien Handwerker warten. Das feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive KlimaTec Thermovlies gibt’s im Baumarkt und wird in Eigenregie angebracht. Wie eine Tapete schneiden wir es zunächst in Bahnen zurecht und bringen es mit dem passenden Systemkleber auf den sauberen, trockenen Untergrund auf. Nach vorgegebener Trocknungszeit tapezieren wir es einfach mit gängigen Wandbelägen, z. B. von Erfurt, über. Wie viele Rollen individuell nötig sind, ermitteln wir im Vorfeld mit dem Bedarfsrechner unter www.erfurt.com. Unter www.erfurt.com/klimatec warten alle Infos zum Produkt.
